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INTRODUCAO

UTILIZACAO PREVISTA

Este manual é fornecido com cada novo modelo.
Fornece as instru¢des de utilizacdo e de manutencdo
necessarias.

Leia este manual na integra e

[j’_i] compreenda o modo de
funcionamento da maquina antes de
a utilizar ou de efetuar operacgdes de

manutenc¢ao.

Esta maquina prestara um excelente servico. No
entanto, obtera os melhores resultados com os
menores custos, se:

* a maquina for utilizada com cuidados razoaveis;

* a maquina for revista regularmente — segundo as
instrucdes de manutencéo fornecidas.

* a manuten¢do da maquina for feita com pecas
fornecidas pelo fabricante ou equivalentes.

Para ver, imprimir ou transferir manuais on-line visite
www.tennantco.com/manuals

PROTEGER O AMBIENTE

Deite fora o material de embalagem e os
componentes usados da maquina, tais
como baterias, de uma forma segura para
0 ambiente, de acordo com 0s
regulamentos locais de eliminacédo de
residuos.

Faca sempre a reciclagem.

O polidor de pavimentos automatico tem como objetivo
a utilizac@o comercial, por exemplo, em hotéis,
escolas, hospitais, fabricas, lojas, escritorios e
empresas de aluguer. Foi concebida para polir
superficies rigidas (cimento, azulejo, pedra, sintético,
etc.) num ambiente interior. Esta maquina nédo se
destina a limpeza de alcatifas ou lixar pavimentos de
madeira. Use apenas as almofadas/acessorios
recomendados e os detergentes de limpeza de chéo
disponiveis. N&o utilize esta maquina para outras
finalidades diferentes daquelas descritas neste Manual
do Operador.

DADOS DA MAQUINA

Preencha na altura da instalagéo, para futura
referéncia.

N.° do modelo -

N.° de série —

Data da instalacdo -

TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA, Uden -The Netherlands
Europe@tennantco.com www.tennantco.com

Este produto pode conter partes de software que tém licencas de 3 partes

diferentes pode encontrar mais informagdes em:
www.tennantco.com/opensource

Caracteristicas técnicas e pecas sujeitas a alteracées sem aviso prévio.

Instrucdes originais. Direitos autorais ©2015-2020, 2024 Tennant Company.
Todos os direitos reservados.

DESEMBALAR A MAQUINA

Verifique cuidadosamente a embalagem para ver se
apresenta sinais de danos. Informe o transportador
imediatamente no caso de haver danos. Se faltar
alguma coisa, contacte o distribuidor.

Para retirar a maquina da embalagem, retire as faixas,
blocos de rodas e os suportes de transporte. Utilizando
a rampa fornecida, retire a maquina da palete com
cuidado. Certifique-se de que a cabeca do polidor esta
na posicéo elevada.

ATENCAO: No retire a maquina da palete sem
utilizar a rampa, podera provocar danos na
maquina.

Tennant T300e/T300 (10-2024)
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UTILIZACAO

INSTRUCOES DE SEGURANCA IMPORTANTES
- GUARDE ESTAS INSTRUCOES

Os seguintes avisos de precaucdo sédo usados ao
longo deste manual, conforme indicado nas suas
descricoes:

A AVISO: para advertir sobre os perigos e as
praticas inseguras que podem causar ferimentos
graves ou morte.

POR RAZOES DE SEGURANCA: para identificar
procedimentos que devem ser seguidos para a
utilizacdo segura do equipamento.

As informacgdes que se seguem assinalam

situacdes potencialmente perigosas para o operador.
Saiba em que circunstancias estas situagfes podem
surgir. Localize todos os dispositivos de seguranca na
magquina. Comunique imediatamente qualquer dano ou
avaria da maquina.

A AVISO: Para reduzir o risco de incéndio,
explosao, choque elétrico ou lesdes:

- Leia 0 manual antes de usar a maquina.

- Nao apanhe materiais inflamaveis nem metais
reativos.

- Na&o utilize préximo de liquidos inflamaveis,
vapores ou poeiras combustiveis.
Esta maquina néo esta equipada com um
motor a prova de exploséo. O motor elétrico
produz faiscas durante o arranque e durante o
funcionamento, o que podera provocar
incéndio ou explosao se a maquina for usada
numa zona onde estejam presentes vapores,
liquidos, ou algum tipo de p6 combustivel.

- As baterias emitem gés de hidrogénio. Pode
ocorrer exploséo ou incéndio. Mantenha as
baterias longe de faiscas e chamas durante o
respetivo carregamento.

- Desligue os cabos da bateria e a ficha do
carregador antes efetuar a limpeza e
manuten¢ao da maquina.

- Na&o carregue as baterias com um cabo de
alimentacédo danificado. Ndo modifique a ficha.

Se o cabo de alimentacéo do carregador
estiver danificado, deve ser substituido pelo
fabricante ou pelo seu agente representante,
ou por pessoal de assisténcia com idénticas
gualificacdes, para evitar todos 0s riscos.

- Nao utilize ao ar livre. Arrume em ambientes
interiores.

- Mantenha as maos afastadas do acessoério
giratério.

A AVISO: Perigo de campo magnético. As
escovas/acionador de acessério magnético pode
ser perigoso para portadores de marca passo ou
implantes médicos.

Esta maquina pode ser equipada com tecnologia
gue comunica automaticamente por via da rede
movel. Caso a maquina seja operada em local
onde é proibido o uso de telemével devido a
eventuais problemas relacionados com
interferéncia noutro equipamento, contacte um
representante da Tennant para obter informacdes
sobre como desativar a funcionalidade das
comunicagcBes moveis.

POR RAZOES DE SEGURANCA:

1. A méaquina néo deve ser utilizada:
- anado ser por pessoal formado e
autorizado;
- ando ser que o manual do operador tenha
sido lido e compreendido;

- anao ser que o operador seja fisica e
mentalmente capaz de seguir as instrucdes
da maquina;

- Sob ainfluéncia de alcool ou drogas.

- Ao usar o telemovel ou outros tipos de
dispositivos eletronicos.

- sendo estiver nas condi¢cdes de utilizagéo
adequadas.

- Em ambientes exteriores. Esta maquina
apenas pode ser utilizada em ambientes
interiores.

- Em areas onde existam vapores/liquidos
inflaméaveis ou poeiras combustiveis;

- Com acessorios nao fornecidos ou
autorizados pela Tennant. A utilizacdo de
outros acessorios pode constituir um risco
de seguranca.

- Em areas com objetos suscetiveis de
cairem.

- Em areas demasiado escuras para ver 0s
comandos ou utilizar a maquina em
seguranca.

2. Antes de utilizar a maquina:

- Verifique se existem fugas de liquidos;

- Verifique se todos os dispositivos de
seguranca estdo instalados e a funcionar
corretamente;

3. Durante a utilizagdo da maquina:

- Utilize a maquina apenas conforme
descrito neste manual.

- comunique imediatamente qualquer dano
ou avaria da maquina;

- Utilize calcado fechado e anti-deslizante.
- Reduza a velocidade ao virar;

- Conduza devagar em superficies inclinadas
ou escorregadias;

- Nao escove nem efetue o transporte da
maquina em zonas de inclinagao que
excedam um angulo de 2% graus.
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UTILIZACAO

- Siga as diretrizes de seguranca locais Por razdes de seguranca: use luvas de
sobre pisos molhados. protecéo.

- Siga as instrucGes de mistura,

manuseamento e eliminagdo contidas nos @

recipientes dos produtos quimicos; Por razdes de seguranca: use prote¢ao

- Na&o transporte passageiros na maquina; ocular.
- Tenha cuidado ao conduzir a maquina em o
marcha-atras; 6. Quando carregar ou descarregar a maquina
- Mantenha criancas e pessoas néo para um, ou de um, camido ou atrelado:
autorizadas afastadas da maquina. - Drene os dep6sitos antes de carregar a
- N&o permita que a maquina seja utilizada maquina, _
como brinquedo. - Use umarampa, um camiéo ou atrelado

gue possa suportar o peso da maquina;

4. Antes de abandonar a maquina ou de efetuar L . -
- A maquina sé pode ser utilizada em

operacdes de manutencao: . g
perac & declives maximos de 2%.

- Pare a maquina numa superficie plana; . .
. q ~ p P - Baixe a cabega do polidor e o rodo antes
- Aplique o travdo de estacionamento, se de fixar a maquina;

disponivel.

. P . - Desligue a maquina e retire a chave.
- Desligue a maquina e retire a chave;

- Aplique o travdo de estacionamento (se

5. Quando efetuar a manutenc&o da maquina: equipado)
- Desligue aligacao da bateria e o fio elétrico - Bloqueie as rodas da maquina.
do carregador antes de efetuar a - Utilize correias de fixacdo para prender a

manuten¢ao na maquina. méquina_

- Todos os trabalhos devem ser realizados
com iluminacédo e visibilidade suficientes.

- Todas as reparacfes devem ser executadas
por pessoal especializado.

- Use pecas de substituicdo fornecidas ou
aprovadas pela Tennant;

- Na&o altere o design original da maquina;
- Na&o suspenda a maquina com um macaco.

- Evite aproximar-se de pecas em
movimento; Nao use roupas largas nem
joias e prenda o cabelo comprido.

- Na&o desligue o cabo de CC do carregador
da tomada da maquina enquanto o
carregador estiver ativado. Isso podera
resultar na formacgéo de arcos. Se o
funcionamento do carregador tiver de ser
interrompido durante o ciclo de
carregamento, desligue primeiro o cabo de
alimentacéo de CA.

- Nao utilize carregadores de baterias
incompativeis, pois podem danificar os
conjuntos de baterias e, potencialmente
provocar um perigo de incéndio.

- Inspecione o cabo do carregador para ver
se ha danos.

- Mantenha a area bem ventilada.
- Evite o contacto com o acido da bateria;

- Mantenha todos os objetos de metal
afastados das baterias.

- N&o limpe a maquina sob forte
pulverizagcdo ou qualquer jato de agua.

- Utilize um guincho ou assisténcia
adequada ao elevar as baterias.

- Ainstalacéo da bateria deve ser efetuada
por pessoal com formacéo.

- Utilize equipamento de protecéao individual
conforme necessario e sempre que
recomendado neste manual.

6 Tennant T300e/T300 (03-2020)



UTILIZACAO

ETIQUETAS DE SEGURANCA

As etiquetas de seguranga aparecem na maquina nas localiza¢fes indicadas. Substitua as etiquetas se cairem ou

ficarem danificadas ou ilegiveis.

ETIQUETA DE
AVISO - Materiais
inflamaveis ou
metais reativos
podem causar
exploséo ou
incéndio. Nao os
recolha.

Localizada préximo
da parte lateral da
consola de controlo.

ETIQUETA DE
AVISO - Materiais
inflaméaveis podem
provocar exploséo
ou incéndio. Nao
utilize materiais
inflamaveis nos
depdsitos.

Localizado no lado
traseiro da tampa do
tanque de solucéo.

ETIQUETA DE AVISO -

Acessario giratdrio.
Mantenha as maos
afastadas.

Localizada na cabeca de

lavagem.

ETIQUETA POR ETIQUETADE
RAZOES DE AVISO - As baterias
SEGURANCA - emitem gas de

Leia o manual hidrogénio. Pode
antes de utilizar a ocorrer exploséo ou
maquina. incéndio. Mantenha

as baterias longe de
faiscas e chamas
durante o respetivo
carregamento.

Localizado na parte
inferior e consola de
controlo do depésito
de recuperacao.

Localizada préximo
da parte lateral da
consola de controlo.

ETIQUETA DE
AVISO - Nao
carregue as baterias
com um cabo de
alimentacéo
danificado. Pode
causar choques
elétricos. Desligue o
cabo do carregador
antes de efetuar a
respetiva
manutencao.

Localizada na parte
lateral da consola de
controlo.

ETIQUETA DE AVISO: perigo
de choque elétrico. Desligue
os cabos das baterias antes de
prestar assisténcia a maquina.

Localizada no painel de placa de
circuito.

ETIQUETA DE AVISO

Perigo de Campo Magnético As
escovas/acionador de acessorio
magnético pode ser perigoso para
portadores de marca passo ou
implantes médicos.

Localizado na escova/acionador de
acessorio magnético de clique rapido.

Tennant T300e/T300 (03-2020)



UTILIZACAO

COMPONENTES DA MAQUINA

17in/43cm
Disk

Scrub Head Types

20 in/50cm 24 in/60cm 20 in/50cm 20 in/50cm
Disk Dual Disk Cylindrical Orbital

1. Bandeja/Suporte de Copo 17. Visor de painel de controlo
2. Tampa do reservatério de recuperacao 18. Botéo de paragem de emergéncia
3. Depésito de recuperacao 19. Contador de horas
4. Porta de enchimento do depdésito de solucao 20. Interruptor de chave
5. Depésito de solugao 21. Recetaculo do carregador de bateria externo
6. Cabeca do polidor 22. Mangueira de drenagem do depdsito de
7. Compartimento da bateria recuperacao
8. Calha(s) de acessorio(s) 23. Tubo de enchimento/drenagem do deposito
9. Ganchos de armazenamento do carregador de solucéo )
de bateria interno 24. Travéao de estacionamento (opcéo)
10. Pedal de elevacéo da cabeca do polidor 25. Alavanca de presséo de reducéo dupla
11. Acessorio de pé de rodo (opgéo T300e e padrédo no modelo de presséo
12. Montagem de rodo manual T300) _ _ .
13. Manipulo de controlo 26. Protecdo contra salplco_s do pa_lnel do disjuntor
14. Manipulo de arranque do manipulo de controlo 27. Interruptor de ligar/desligar o sistema ec-H20
15. Botéo de controlo da velocidade (opgao)
(modelo de acionamento)
16. Alavanca de marcha a ré/para a frente
(modelo de acionamento)
8 Tennant T300e/T300 (10-2024)




UTILIZACAO

SIMBOLOS DA MAQUINA COMPONENTES DO PAINEL DE
CONTROLO

@ Velocidade rapida (modelo de
acionamento) Painel de controlo do modelo T300e

Velocidade lenta (modelo de
acionamento)

Marcha a ré/para a frente (modelo de

>
o
&

acionamento)
ﬂ Ligado
@ Desligado

&c HgzO  Polimento ec-H20 (opcao)

{
~

!
B2

Carga da bateria

Nao levantar com calhas de
acessorio

N&o pise

Presséo de reducéo dupla
(T300e e Modelos de presséo
manual T300)

po= @ &3

Travéo de
estacionamento

8

Sem detergente (op¢éo
ec-H20)

et

&T0°F/21°C,

Fluxo de solucdo (T300e)

Sem fluxo de solugdo (T300e)

¢ e

)

Disjuntor

0

Conectividade na nuvem (opg¢éo de
telemetria)

Temperatura de dgua (opcao ec-H20)

-— 4

rre

Indicador de Manutencéo - Acende quando for
detetada uma falha no carregador ou na maquina.

Indicador de travdo de estacionamento -
Acende quando a alavanca de travagem de
estacionamento estiver engatada Para desligar o
indicador, desengate a alavanca do travao de
estacionamento perto da roda traseira esquerda.

Indicador de descarga da bateria (BDI) - O
indicador de descarga de bateria tem duas
funcdes. No modo de polimento normal, € exibido
o nivel de carga das baterias. Quando o indicador
de manutengéo esta a piscar, também fornece
cadigos LED especificos ao detetar um erro de
carregamento ou da maquina.

Indicador ec-H20 (Opc¢éo) — A luz azul acende
guando o sistema ec-H20 est4 ativado e a operar
normalmente.

Indicador de conectividade de telemetria
(opcional) - Acende a azul quando a maquina
esta ligada a nuvem..

Tennant T300e/T300 (10-2024)



UTILIZACAO

Modelo T300 com um painel de controlo de membrana
(Modelo de pressdo manual para baixo)

7 /4
5\\ /6

/8

]

3

Modelo T300 com um painel de controlo de
pro-membrana (Modelo de pressédo atonado)

Frr

3 12

1. Indicador de Manutencg&o — Acende quando for 1. Indicador de Manutenc&o - Acende quando for
detetada uma falha no carregador ou na maquina. detetada uma falha no carregador ou na maquina.

2. Indicador de travido de estacionamento - Acende 2. Indicador de travdo de estacionamento — Acende
quando a alavanca de travagem de estacionamento quando a alavanca de travagem de estacionamento
estiver engatada Para desligar o indicador, desengate a estiver engatada Para desligar o indicador, desengate a
alavanca do travdo de estacionamento perto da roda alavanca do travéo de estacionamento perto da roda
traseira esquerda. traseira esquerda.

3. Indicador de descarga da bateria (BDI) - O indicador 3. Indicador de descarga da bateria (BDI) - O indicador
de descarga de bateria tem duas fungdes. No modo de de descarga de bateria tem duas fun¢Ges. No modo de
polimento normal, é exibido o nivel de carga das polimento normal, € exibido o nivel de carga das
baterias. Quando o indicador de manutencéo esta a baterias. Quando o indicador de manutencdo esta a
piscar, também fornece cédigos LED especificos ao piscar, também fornece codigos LED especificos ao
detetar um erro de carregamento ou da maquina. detetar um erro de carregamento ou da maquina.

4. Indicador ec-H20 (Opcao) - A luz azul acende quando 4. Indicador ec-H20 (Op¢ao) - A luz azul acende quando
o sistema ec—H20 est4 ativado e a operar normalmente. o sistema ec-H2O esta ativado e a operar normalmente.

5. Botdo de ligar/desligar um Ambiente Grave (op¢éo 5. Botdo de gjuste de pressdo reduzida - Pressione 0
ec-H20) - Pressione o botao para distribuir o detergente botdo para ajustar a pressao reduzida para baixo, medio
de limpeza necessario para uma acumulacéo de solo ou alto.
excessiva durante a operagao. 6. Indicador de presséo reduzida - Exibe a configuracéo

6. Botdo de ligar/desligar modo silencioso - Pressione o de pressdo reduzida.
bot&o para reduzir o som do motor de vacuo em areas 7. Botdo de ligar/desligar um Ambiente Grave (opgao
com restri¢ao de ruido. ec-H20) - Pressione o botdo para distribuir o detergente

) ) de limpeza necessario para uma acumulagdo de solo

7. Bot~éo de ajL_Jste de fluxt_) de sglugéo - Pressmnef) excessiva durante a operacao.

Eo_tao pa[?j_ajuslttar a conflg(ljjratl;_ao defflluxo(;je solluc_;fio de 8. Botéo de ligar/desligar modo silencioso - Pressione o
aixo, medio, alto ou para desligar o fluxo da solu¢ao. botdo para reduzir o som do motor de vacuo em areas

8. Luzes indicadoras do fluxo de solugéo - Exibem a com restri¢éo de ruido.
definicdo atual do fluxo de soluggo. 9. Boté&o de ajuste de fluxo de solucéo - Pressione o

9. Indicador de conectividade de telemetria (opcional) - botdo para ajustar a configuracéo de fluxo de solucdo de
Acende a azul quando a maquina esté ligada a nuvem.. baixo, médio, alto ou para desligar o fluxo da solucéo.

10. Luzes indicadoras do fluxo de solu¢cédo - Exibem a
definicdo atual do fluxo de solucgéo.

11. Botdes de configuragdo de zona - A maquina vem
com trés configuragdes de zona de fabrica padréo para
uma operacdo rapida. As configuracdes de zona de
fabrica estéo configuradas com velocidades de
polimento méaximo, pressdes reduzidas e taxas de fluxo
de solucao diferentes.

12. Indicador de conectividade de telemetria (opcional) -
Acende a azul quando a maquina esta ligada a nuvem..
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Modelo T300 com controlos pré—painel
(LCD - Visor de cristal liquido)

AN
6— J—
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11 10

1. Icone de ajuda - Para usuarios pela primeira vez. Use
para selecionar a exibicao de idioma, identificar simbolos
de painel de controlo e visualizar videos de iniciacéo.

2. Indicador de descarga de bateria (BDI) —-Exibe o nivel
descarga das baterias.

3. lcone de Ambiente Grave (0op¢&o ec-H20) - Pressione
o0 icone para distribuir o detergente de limpeza
necessario para uma acumulagdo de solo excessiva
durante a operagéo.

4. Icone de modo silencioso - Pressione o icone para
reduzir o som do motor de aspiragdo em areas com
restricdo de ruido.

5. Indicador de Manutenc¢éo - Acende e pisca quando for
detetada uma falha no carregador ou na maquina.

6. lcone de velocidade de polimento méaximo -
Pressione o icone para ajustar a velocidade méaxima de
polimento. Apenas o modo de supervisor esta acessivel.

7. lcone de ajuste de presséo reduzida - Pressione o
icone para ajustar a presséao reduzida para baixo, médio
ou alto.

8. lcone de ajuste de fluxo de solucdo - Pressione o
icone para ajustar a configuracao de fluxo de solucéo de
baixo, médio, alto ou para desligar o fluxo da solugao.

9. Indicador ec-H20 (Opgéo) -0 icone ecH20 é exibido
quando o sistema ec-H20 esta ativo e a operar
normalmente.

10. Botdes de Configuracdo de Zona - A maquina vem
com quatro configuragdes de zona de fabrica padrédo
para uma operagao rapida. As configurages de zona de
fabrica padréo estdo configuradas com velocidades de
polimento méaximo, pressdes reduzidas e taxas de fluxo
de solucéo diferentes.

11. lcone de configuracées - Fornece aceso a tutoriais de
video de formacdo, informacéo de software de maquina,
selecdo de tipo de bateria e controlos de supervisor. Um
supervisor pode configurar os usuarios com uma
identificacdo de login com a capacidade de programar as
configuragdes da maquina com uma funcionalidade de
bloqueio.

12. Indicador de conectividade de telemetria (opcional) -
Acende a azul quando a maquina esta ligada a nuvem.

INSTALAR AS BATERIAS

A AVISO: as baterias emitem gas de hidrogénio.
Pode ocorrer exploséo ou incéndio. Mantenha as
baterias longe de faiscas e chamas durante o
respetivo carregamento.

PARA SEGURANCA: Ao executar a manutencdo da
maquina, use equipamento de protecdo de pessoal
adequado, caso seja necessario. Evite o contacto
com o &cido da bateria.

ESPECIFICACOES DA BATERIA:
Duas baterias de ciclo profundo de 12 volt.

Contacte o distribuidor ou a Tennant para obter
recomendagoes.

PARA SEGURANCA: Antes de abandonar a
maquina ou efetuar opera¢6es de manutencao,
pare numa superficie plana, desligue a maquina,
retire a chave e aplique o travéo de
estacionamento, se existente na maquina.

1. Levante o depdésito de recuperagédo para ter
acesso ao compartimento das baterias (Figura 1).

0®

FIG. 1

2. Com a assisténcia adequada, instale
cuidadosamente as baterias no respetivo
compartimento. Disponha as baterias conforme
ilustrado (Figura NO TAG).

PARA SEGURANCA: Quando efetuar a manutencéo
da maquina, utilize um guincho ou assisténcia
adequada ao elevar as baterias.

3. Utilize os isolantes de borracha dos polos da
bateria fornecidos e ligue os cabos aos polos da
bateria conforme ilustrado (Figura 2). Ligue o cabo
da bateria preto (-) em dltimo lugar. Utilize
ferramentas isoladas ao trabalhar proximo de
baterias.

VERMEYHO

s

Frente da maquina

PRETO
FIG. 2

Tennant T300e/T300 (10-2024)
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UTILIZACAO

IMPORTANTE: Certifique-se de que o carregador
da bateria da maquina esta devidamente
configurado para o tipo de bateria antes de
carregar. Consulte DEFINICOES DO
CARREGADOR DE BATERIA.

BANDEJA REMOVIVEL DE CONJUNTO DE
BATERIAS

Modelos equipados com uma bandeja removivel de
bateria opcional para uma troca de conjunto de
baterias frequente ou rapida.

PARA SEGURANCA: Antes de abandonar a
maquina ou efetuar opera¢fes de manutencao,
pare numa superficie plana, desligue a maquina,
retire a chave e aplique o travéo de
estacionamento, se existente na maquina.

A AVISO: as baterias emitem gas de hidrogénio.
Pode ocorrer exploséo ou incéndio. Mantenha as
baterias longe de faiscas e chamas durante o
respetivo carregamento.

1. Desligue o cabo de conexdo da bateria a maquina
(Figura 3).

0O®

FIG. 3

PARA SEGURANCA: Ao executar a manutencdo da
maquina, use equipamento de protecdo de pessoal
adequado, caso seja necessario. Evite o contacto
com o &cido da bateria.

2. Com uma banda de elevacdo aprovada que
suporta o peso de um conjunto de baterias,
conecte a banda aos suportes de elevagédo, como
exibido. Com um guincho de elevacgéo para
manusear o peso do conjunto da bateria, eleve
cuidadosamente os conjuntos de bateria para e da
magquina. Mantenha uma mao na bandeja
removivel da bateria ao elevar para razfes de
estabilidade (Figura 4).

Antes de elevar o conjunto de baterias,
certifique-se que as baterias estéo presas a
bandeja removivel de baterias com a banda de
baterias fornecida, como exibido (Figura 4).

W

FIG. 4

3. Volte a ligar o cabo da bateria apds instalar o
conjunto de baterias.

FUNCIONAMENTO DA MAQUINA

Polimento convencional:

Ao usar o modo de polimento convencional, ocorrera
um fluxo de uma mistura de detergente e agua do
tanque de solugéo para o chéo e o(s)
acessorio(s)/escova(s) irdo limpar o chdo. A medida
gue a maquina vai avancga, o rodo em conjunto com a
sucao de aspiracdo apanham a sujidade do chéo e
coloca-a no tanque de recuperacao.

Tecnologia NanoClean ec-H20 (opc¢éo):

Ao usar a tecnologia NanoClean ec-H20, a agua
normal passa através de um modulo onde é
eletricamente convertida em uma solucéo de limpeza.
A agua eletricamente convertida ataca a sujidade,
dissolve-a em particulas mais pequenas e separa-a
da superficie do pavimento, permitindo a maquina
limpar facilmente a sujidade solta. Em seguida, a agua
volta a ser 4gua normal no depdsito de recuperacao.

12
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INFORMACOES SOBRE ESCOVAS E
ACESSORIOS

Para obter os melhores resultados com a limpeza,
utilize o tipo de escova adequado para a aplicacéo de
limpeza. Abaixo, encontra-se uma lista de escovas e
acessarios e as aplicacdes para as quais melhor se
adequam.

NOTA: a quantidade e o tipo de sujidade tém uma
influéncia importante na determinacéo do tipo de
escova ou acessorio a utilizar. Contacte um
representante da Tennant para obter aconselhamento
especifico.

Escova com cerdas em nylon macio (Branca) -
Recomendada para a lavagem de pavimentos
revestidos sem remover o acabamento. Polimento sem
riscar.

Escova com cerdas em polipropileno (Preta) -
Esta escova com cerdas em polipropileno multiusos é
utilizada para lavar sujidade ligeiramente compactada.
Esta escova funciona bem para a manutencéo de
cimento, madeira e piso com mosaicos.

Escova com cerdas super abrasivas (Cinzenta) -
Fibra de nylon impregnada com material abrasivo para
remover manchas e sujidade. Acéo forte em qualquer
superficie. Resulta bem com sujidade acumulada,
gorduras ou marcas de pneu.

Acessario de polimento (Branco) -
Usado para dar manutencdo a pavimentos altamente
polidos.

Acessario de afagamento (Vermelho) - Usado para
lavagens suaves sem remover o acabamento do
pavimento.

Acessario de polimento (Azul) - Usado para
lavagens intensivas ou médias. Remove sujidade,
derrames e irregularidades no piso e deixa uma
superficie limpa, pronta a ser revestida.

Acessario de lixa (Castanho) - Usado para remover
0 acabamento do piso e preparar o piso para ser
revestido.

Acessario de lixa resistente (Preto) - Utilizado para
uma remocao agressiva de acabamentos
antigos/selantes ou polimento muito intensivo.

Acessario de preparacédo de superficie
(Castanho-avermelhado)- Utilizado para remocao
agressiva, sem quimicos, do acabamento do piso, para
preparar o piso para novo revestimento.

MONTAGEM DA MAQUINA

FIXAR A UNIDADE DO RODO

PARA SEGURANCA: Antes de abandonar a
maquina ou efetuar opera¢6es de manutencao,
pare numa superficie plana, desligue a maquina,
retire a chave e aplique o travéo de
estacionamento, se existente na maquina.

1. Levante o suporte do rodo para a posicdo elevada.
Coloque um dedo do pé sob o pedal para elevar
(Figura 5).

FIG. 5

2. Monte a unidade do rodo no suporte do rodo
conforme ilustrado (Figura 6). Aperte os botbes
para fixar a montagem do rodo ao suporte.

FIG. 6
3. Ligue o tubo de aspiragcao a montagem do rodo

QV
©

FIG. 7

Tennant T300e/T300 (03-2020)
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INSTALANDO O ACESSORIO/ESCOVA
- 3 Disco de Lug (T300e)

PARA SEGURANCA: Antes de abandonar a
maquina ou efetuar opera¢6es de manutencao,
pare numa superficie plana, desligue a maquina,
retire a chave e aplique o travéo de
estacionamento, se existente na maquina.

1. Pressione o pedal de elevagéo da cabeca de
lavagem para levantar a cabeca de lavagem do
chéo (Figura 8).

FIG. 8

2. Fixe a esponja no respetivo suporte antes de
instalar o disco (Figura 9). Prenda o acessorio com
o0 aperto central.

PARA SEGURANGCA: Nao utilize a maquina com

acessorios ndo fornecidos ou autorizados pela

Tennant. A utilizagdo de outros acessorios pode
constituir um risco de seguranca.

FIG. 9

3. Modelo de Disco Unico - Posicione as trés alhetas
nas ranhuras do eixo do motor e rode a

escova/acionador de acessorio no sentido contra o

relégio para engatar o eixo (Figura 10). Visualize
através da janela da cabeca do polimento para

alinhar as alhetas.

FIG. 10

Modelo de disco duplo - Gire o eixo do motor da
escova até ser visivel a ranhura da alheta com
uma mola. Posicione as trés alhetas nas ranhuras
do eixo do motor e rode a escova/acionador de
acessario no sentido da mola (Figura 11). Visualize
através da janela da cabeca da polimento para
alinhar as alhetas.

NOTA: Os discos esquerdo e direito engatam 0s eixos
em direcbes opostas.

e

=

4. Pararemover a escova/acionador de acessorio,
aperte o disco e gire—o na direcdo como exibido
(Figura 12).

FIG. 11

P—

@@

FIG. 12

INSTALANDO UM ACESSORIO/ESCOVA
- Disco Magnético de Cligue Réapido

PARA SEGURANCA: Antes de abandonar a
maquina ou efetuar opera¢6es de manutencao,
pare numa superficie plana, desligue a maquina,
retire a chave e aplique o travéo de
estacionamento, se existente na maquina.

A AVISO: Perigo de campo magnético. As
escovas/acionador de acessério magnético pode
ser perigoso para portadores de marca passo ou
implantes médicos.

14

Tennant T300e/T300 (03-2020)



UTILIZACAO

1. Pressione o pedal de elevagéo da cabeca de
lavagem para levantar a cabeca de lavagem do
chéo (Figura 13).

FIG. 13

2. Fixe a esponja no respetivo suporte antes de
instalar o acionador (Figura 14). Prenda o
acess0rio com o aperto central.

PARA SEGURANGCA: Nao utilize a maquina com

acessorios nédo fornecidos ou autorizados pela

Tennant. A utilizagdo de outros acessorios pode
constituir um risco de seguranca.

FIG. 14

3. Coloque a escoval/acionador de acessorio sob a
cabeca do polidor e levante na posic¢do correta. A
escova/acionador de acessorio Cligue-Rapido ira
clicar automaticamente na posicéo correta

(Figura 15).

FIG. 15

4. Para remover a(s) escova(s)/acionador(es) de

acessorio, eleve a cabeca do polidor e pressione 0
botdo do émbolo amarelo com o pé ou mao (Figura
16). O acessorio ira cair para o chéo.

Y

FIG. 16

INSTALANDO O ACESSORIO - Orbital

Para um melhor desempenho de limpeza e para evitar
danos na superficie do chdo ou na placa do acionador
de acessorio, use sempre o0 acessorio de apoio com
acessorios de trabalho (Figura 17).

Cabecga do
polidor

Placa de
acionamento de
acessorio

Acessorio

de apoio
Acessorio de —%

trabalho

FIG. 17

PARA SEGURANCA: Antes de abandonar a
maquina ou efetuar opera¢fes de manutencao,
pare numa superficie plana, desligue a maquina,
retire a chave e aplique o travéo de
estacionamento, se existente na maquina.

1. Pressione o pedal de elevagéo da cabeca de
lavagem para levantar a cabeca de lavagem do
chéo (Figura 18).

FIG. 18

Tennant T300e/T300 (03-2015)

15



UTILIZACAO

2. Instale o acesso6rio de apoio, mantendo as bandas
para fora, para a parte de baixo da cabeca do
polidor (Figura 19). Certifique-se de que o
acess0rio se encontra centrado na cabeca do
polidor.

%

3. Fixe o acessorio de trabalho ao acessorio de apoio
(Figura 20).

FIG. 19

FIG. 20

INSTALANDO ESCOVAS CILINDRICAS

PARA SEGURANCA: Antes de abandonar a
maquina ou efetuar opera¢fes de manutencao,
pare numa superficie plana, desligue a maquina,
retire a chave e aplique o travéo de
estacionamento, se existente na maquina.

1. Pressione o pedal de elevagéo da cabeca de
lavagem para levantar a cabeca de lavagem do
chéo (Figura 21).

FIG. 21

2. Remova a bandeja de residuos deslizando-a para
fora da cabeca do polidor (Figura 22).

FIG. 22

3. Remova o prato de embraiagem da cabeca do
polidor, desaparafusando o manipulo amarelo
(Figura 23).

N

FIG. 23

4. Deslize as escovas para a cabeca do polidor e
conecte as pontas ranhuradas de cada escova nos
eixos do acionador (Figura 24).

=

FIG. 24

5. Encaixe o prato de embraiagem nas pontas da
escova e volte a anexar o prato de embraiagem.
Certifigue—se de que os ganchos do prato de
embraiagem estéo engajados antes de apertar o
manipulo (Figura 25).

O
O

6. Substitua a recolha de detritos.

FIG. 25
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ENCHER O DEPOSITO DE SOLUCAO

PARA SEGURANCA: Antes de abandonar a
maquina ou efetuar opera¢fes de manutencao,
pare numa superficie plana, desligue a maquina,
retire a chave e aplique o travéo de
estacionamento, se existente na maquina.
Remova a tampa do tanque de solucéo e encha o
tanque de solugdo. Pare de encher o tanque quando
atingir a marca "3/3” no indicador de mangueira de
drenagem do tanque (Figura 26).

Polimento ec-H20 - Utilize apenas agua limpa e
fresca (menos de 21°C). Nao utilize agua quente nem
adicione qualquer detergente de limpeza convencional
para o chédo. Ira ocorrer um erro de sistema ec-H20
se forem adicionados detergentes de limpeza.

Polimento Convencional - Use 4gua quente
(méaximo de 60°C). Deite um detergente de limpeza
convencional no depésito de solugdo, de acordo com
as instru¢bes de mistura inscritas no recipiente do
produto.

NOTA: ndo utilize o sistema ec-H20 quando existirem
detergentes de limpeza convencionais no deposito de
solucéo. Drene, limpe e volte a encher o depdsito de
solucéo com agua fresca e limpa antes de utilizar o
sistema ec-H20.

A AVISO: materiais inflamaveis podem causar
exploséo ou incéndio. Nao utilize materiais
inflamaveis nos depdésitos.

ATENCAO: Para uma Lavagem Convencional, utilize
apenas os detergentes de limpeza comercialmente
aprovados. Os danos provocados na maquina pela
utilizac@o de um detergente improprio anulam a
garantia do fabricante.

FIG. 26

A porta de enchimento de tanque de solugéo esta
equipada com dois grampos de mangueira que
seguram a mangueira durante o enchimento. Os dois
grampos tém tamanhos de didmetro de mangueira
diferentes (Figura 27).

N /

FIG. 27

ENCHENDO O TANQUE DE AMBIENTE SEVERO
(Opcéo de modelo T300 ec-H20)

O modelo NanoClean ec-H20 pode estar equipado
com um modo opcional de Ambiente Severo. O botédo
de Ambiente Severo permite distribuir o detergente de
limpeza necessério para uma acumulagédo de solo
excessiva durante a operagao.

1. Levante o depdsito de recuperagdo para ter
acesso ao tanque de ambiente severo (Figura 28).
Drene o tanque de recuperacdo antes de levantar

o tanque.

FIG. 28

2. Remova a tampa do tanque e adicione o
detergente de limpeza recomendado com o
concentracao total (Figura 29). Ndo adicione agua.
Reponha as tampas.

e

FIG. 29

A AVISO: materiais inflamaveis podem causar
exploséo ou incéndio. Nao utilize materiais
inflamaveis nos depdésitos.

ATENCAO: Usar apenas detergentes comercialmente
aprovados no tanque de ambiente severo. N&o usar
limpadores baseados em d-limoneno. Os danos
provocados na maquina pela utilizagdo de um
detergente improprio anulam a garantia do fabricante.

NOTA: Para prevenir a falta de detergente durante a
operacgdo, recomenda—-mos voltar a encher o tanque de
ambiente severo ao reabastecer o tanque de solucéo.

3. Ajuste o botdo de racio de mistura de acordo com
as instrucdes de mistura de detergentes de
limpeza (Figura 30).

Tennant T300e/T300 (03-2015)
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=

FIG. 30

CARTUCHO CONDICIONADOR DE AGUA
NanoClean ec-H20 (modelo ec-H20)

O sistema ec-H20 esta equipado com um cartucho de
condicionamento de agua (Figura 31). O cartucho foi
concebido para proteger o sistema de encanamento da
maquina de uma possivel de dimensionamento.

O cartucho de condicionamento de agua deve ser
substituido ao chegar ao tempo de expira¢do de quando
o cartucho foi ativado ou uso de agua maximo, o que
ocorrer primeiro.

Dependendo da maquina, o uso do novo cartucho
pode demorar de 12 a 24 meses.

O painel de controlo ir4 sinalizar um cédigo quando for
necessario substituir o cartucho. Consulte CODIGOS
DE INDICADOR DE SERVICO para mais detalhes.

FIG. 31

Todos os cartuchos estéo rotulados com a data de
fabrico. O tempo util de um cartucho néo instalado é de
um ano da data de fabrico. O temporizador do médulo
ecH20 deve ser redefinido para realizar a substituicdo
por um novo cartucho. Consulte SUBSTITUICAO DE
CARTUCHO CONDICIONADOR DE AGUA
NanoClean ec-H20.

ATENCAO: Durante a primeira utilizac&o e depois de
substituir o cartucho de condicionamento de agua, o
sistema ec-H20 ira superar de forma automatica a
taxa de fluxo selecionada da soluc¢éo durante até 75
minutos.

CALHA(S) DE ACESSORIO(S)

A maquina esta equipada com uma calha de acessorio
gue podem abranger a console de controlo. A calha do
lado esquerdo também € utilizado como o suporte de
mangueira do tanque de solucéo e tanque de
recuperacao.

As calhas de acessorio estdo concebidas para
armazenar a montagem do rodo, vaporizadores e
outros itens de acessorio (Figura 32).

FIG. 32

GRAMPO DE ACESSORIO (Op¢&o) — Se 0 modelo
estiver equipado com grampos de acess0rio opcional,
os grampos podem ser colocados e removidos com
facilidade das calhas para um armazenamento de
acessorio adicional (Figura 33).

FIG. 34

ATENCAO: N&o use as calhas de
acesso0rio para elevar a maquina, pois
pode resultar em danos.

ATENCAO: N4o pise as calhas de
acesso0rio para elevar a maquina, pois
pode resultar em danos.

DS
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OPERACAO DO PAINEL DE CONTROLO
T300

T300 COM UM PAINEL DE CONTROLO DE
MEMBRANA (Modelo de pressdo manual para
baixo)

A operacéo do painel de controlo pode ser instalado
com a funcionalidade de bloqueio usando o recurso de
controlos de supervisor. Isso ira prevenir que um
operador altere ou salve as Configura¢gfes de Zona.
Consulte as instru¢cdes dos CONTROLOS DE
SUPERVISOR na parte de trds do manual.

1. Gire a chave para a posicéo (1) para ligar a
maquina.

Os modelos equipados com a opcéo ec-H20 - O
sistema ec-H20 ira ligar automaticamente para
ligar ao arrancar. Sera exibido um icone ec-H20
azul no painel de controlo (Figura 35). Isso indica
gue o sistema ec-H20 esta ligado e pronto para
ser operado. Para desligar o sistema ec-H20,
pressione a alavanca ec-H20 localizado abaixo do
interruptor de chave.

Iy

FIG. 35

2. Pressione o botdo de fluxo de solucéo para
aumentar ou diminuir a taxa de fluxo de solucéo
(Figura 36). O indicador do fluxo de solucéo
exibem a definicdo do fluxo de solucéo.

Sem LED = Sem fluxo, um LED = Fluxo baixo, dois
LEDs = Fluxo médio, trés LEDs = Fluxo alto.

A

FIG. 36

Os modelos equipados com a opcéo de botéo de
Ambiente Severo — Pressione uma vez o bot&o de
Ambiente Severo para distribuir detergente de
limpeza durante 30 segundos (Figura 37). A LED
verde no canto ira piscar calmamente durante a
distribuicdo. Durante os ultimos 5 segundos, o LED
ird piscar rapidamente como um alerta que a
distribuicao ira parar. Para distribuicdes continuas,
pressione e mantenha o botéo pressionado
durante 2 segundos até a LED ficar verde
continuo. Pressione o botédo a qualquer momento
para desligar.

O icone ira piscar a azul quando o tanque de
ambiente severo precisar de ser reabastecido.

NOTA: Quando o modo de ambiente severo estiver
ligado, as configuragfes de fluxo de solugéo e de
pressao reduzida irdo aumentar automaticamente
para uma configuracdo mais alta. Quando
desligado, as configuragfes retornam as
configuracdes originais.

iy

FIG. 37

Pressione o botdo de Modo silencioso para reduzir
0 som do motor de aspiragdo (Figura 38). A LED
verde no canto ira acender quando o modo esta
ativo. Pressione o bot&o para desligar.

NOTA: O captador de aguas ira reduzir
ligeiramente quando o Modo silencioso esta ativo.

-

FIG. 38
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Se for detetado um erro de maquina durante uma
operacao, o indicador de manutencéo ird acender
e comecar a piscar (Figura 39). Consulte
CODIGOS DE INDICADOR DE SERVICO.

Se o sistema ec-H20 detetar um erro durante a
operacao, o icone ec-H20 ficara vermelho
intermitente. Consulte CODIGOS DE INDICADOR
DE SERVICO.

(2

/7

FIG. 39

INDICADOR ec-H20 | CONDICAO

Azul continuo

Funcionamento normal

Vermelho/azul
intermitente

Cartucho de
condicionamento de irrigacéo
expirou. Substituir filtro

Vermelho intermitente | Consulte CODIGOS DE
ou sélido

INDICADOR DE SERVICO.

T300 COM UM PAINEL DE CONTROLO DE
PRO-MEMBRANA (Modelo de presséo atonado)

A operacéo do painel de controlo pode ser instalado
com a funcionalidade de bloqueio usando o recurso de
controlos de supervisor. Isso ira prevenir que um
operador altere ou salve as Configura¢gfes de Zona.
Consulte as instru¢cdes dos CONTROLOS DE
SUPERVISOR na parte de trds do manual.

1.

Gire a chave para a posicéo (1) para ligar a
magquina.

Os modelos equipados com a opcéo ec-H20 - O
sistema ec-H20 ira ligar automaticamente para
ligar ao arrancar. Sera exibido um icone ec-H20
azul no painel de controlo (Figura 40). Isso indica
gue o sistema ec-H20 esta ligado e pronto para
ser operado. Para desligar o sistema ec-H20,
pressione a alavanca ec-H20 localizado abaixo do
interruptor de chave.

Iy

FIG. 40

Prima o bot&o de pressao reduzida para aumentar
ou diminuir a presséo reduzida (Figura 41). O
indicador de presséo reduzida exibe a
configuracdo de pressao reduzida. Um LED =
Presséo baixa, dois LEDs = Pressao média, trés
LEDs = Presséo alta.

I
Iy

FIG. 41

Pressione o botéo de fluxo de solugéo para
aumentar ou diminuir a taxa de fluxo de solucéo
(Figura 42). O indicador do fluxo de solucdo
exibem a definicdo do fluxo de solucéo.

Sem LED = Sem fluxo, um LED = Fluxo baixo, dois
LEDs = Fluxo médio, trés LEDs = Fluxo alto.

(=
(=

FIG. 42
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4. Os modelos equipados com a op¢éo de botdo de

Ambiente Severo — Pressione uma vez o bot&o de
Ambiente Severo para distribuir detergente de
limpeza durante 30 segundos (Figura 43). A LED
verde no canto ira piscar calmamente durante a
distribuicdo. Durante os ultimos 5 segundos, o LED
ird piscar rapidamente como um alerta que a
distribuicao ira parar. Para distribuicdes continuas,
pressione e mantenha o botéo pressionado
durante 2 segundos até a LED ficar verde
continuo. Pressione o botédo a qualquer momento
para desligar.

O icone ira piscar a azul quando o tanque de
ambiente severo precisar de ser reabastecido.

NOTA: Quando o modo de ambiente severo estiver
ligado, as configuragfes de fluxo de solugéo e de
presséo reduzida irdo aumentar automaticamente
para uma configuracdo mais alta. Quando
desligado, as configuragfes retornam as
configuracdes originais.

=

FIG. 43

Pressione o botdo de Modo silencioso para reduzir
0 som do motor de aspiragdo (Figura 44). A LED
verde no canto ira acender quando o modo esta
ativo. Pressione o bot&o para desligar.

NOTA: O captador de aguas ira reduzir
ligeiramente quando o Modo silencioso esta ativo.

4

FIG. 44

Pressione os nimeros das Configuraces de Zona
para uma operacao rapida (Figura 45). As trés
configuracdes de zona pré-definidas estao
configuradas com velocidades de polimento
maximo e pressodes reduzidas.

o=

FIG. 45

Para alterar as Configuracfes de Zona para uma
aplicacéo de polimento especifico, configure uma
nova configuracdo de zona e pressione e segure 0
botdo de zona até piscar trés vezes para salvar a
nova configuracdo de zona.

As configuracdes de zona podem configurar os

seguintes controlos:

— Taxa de presséo reduzida
Taxa de fluxo de solugéo

- Modo silencioso ligado ou desligado (opcéo)
— Modo ec-H20 ligado ou desligado (opc¢éo)
- Modo Ambiente Severo ligado ou desligado

(opgéo)

NOTA: O modo de ambiente severo e o modo
ec-H20 né&o podem ser configurados em conjunto.

Se for detetado um erro de maquina durante uma

operacao, o indicador de manutencéo ird acender
e comecar a piscar (Figura 46). Consulte
CODIGOS DE INDICADOR DE SERVICO.

Se o sistema ec-H20 detetar um erro durante a
operacao, o icone ec-H20 ficara vermelho
intermitente. Consulte CODIGOS DE INDICADOR

DE SERVICO.

//

(=

FIG. 46

INDICADOR ec-H20

CONDICAO

Azul continuo

Funcionamento normal

Vermelho/azul intermitente

Cartucho de condicionamento de
irrigacéo expirou. Substituir filtro

Vermelho intermitente ou s6-
lido

Consulte CODIGOS DE
INDICADOR DE SERVICO.
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MODELO T300 COM CONTROLOS PRO-PAINEL

Existem dois tipos de modos de usuério que irao
estabelecer uma interface com o ecré de operador
principal:

Modo de Operador - Possibilidade de operacédo de
magquina com permissdes e restricdes controladas pelo
supervisor.

Modo de Supervisor - Possibilidade de operacéo de
magquina com uso completo de todos os controlos e de
configurar as permissdes e restricdes para o modo de
operador.

Uma nova maquina da fabrica ird iniciar
automaticamente no modo de supervisor com um perfil
de supervisor padréo pré-atribuido. Para configurar o
painel de controlo com permissées e restricbes para o
modo de operador, consulte as instru¢cfes de
CONTROLOS DE SUPERVISOR na parte de tras do
manual.

1. Rode a chave para a posicéo ligada (1). Ao
arrancar, ird ser exibida o ecra com o logo da
Tennant, seguido do ecra principal do operador como
em seguida (Figura 47).

FIG. 47

Os modelos equipados com a op¢éo ec-H20, o icone
ec-H20 ser& exibido no centro do visor. Isso indica
gue o sistema ec-H20 esta ligado e pronto para ser
operado. O sistema ec-H20 ira ligar automaticamente
para ligar ao arrancar.

Para desligar o sistema ec-H20, pressione a alavanca
de liga/desligar ec—-H20 localizada abaixo do
interruptor de chave. Uma marca de barra sob o icone
ird indicar que o sistema ec-H20 esta desligado
(Figura 48).

FIG. 48

Quando os controlos de supervisor estdo
configurados para o0 modo de operador, sera
exibida o ecré de login ao iniciar (Figura 49 ). Insira
0 numero de login atribuido pelo supervisor e
pressione a seta verde para aceder ao ecra
principal do operador. Consulte as instru¢des dos
CONTROLOS DE SUPERVISOR na parte de tras
do manual.

%

FIG. 49

Para usudrios iniciantes, pressione o icone
de ajuda no ecra principal do operador (Figura 47).
O ecré de ajuda, exibida abaixo, ira permitir-lhe
selecionar um idioma de exibic&o diferente, ajudar
a identificar os icones de painel de controlo e
visualizar os videos de inicio do operador (Figura

50).

£ -

FIG. 50

Pressione o icone de ecra principal a
gualguer momento para retornar ao ecra principal
do operador.

Pressione o icone de pressao reduzida para
exibir a escala de pressao reduzida (Figura 51).
Pressione o simbolo (+) para aumentar a presséo
reduzida. Pressione o simbolo (-) para diminuir a
presséo reduzida.

=
[
(=

FIG. 51
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Pressione o icone de fluxo de solucéo para
exibir a escala de fluxo de soluc&o (Figura 52).
Pressione o simbolo (+) para aumentar o fluxo de
solugdo. Pressione o simbolo (=) para diminuir o
fluxo de solucéo ou para o desligar.

na
=

Iy

FIG. 52

Pressione o icone de velocidade méxima de
polimento para exibir a escala de velocidade
maxima (Figura 53). Pressione o simbolo (+) para
aumentar a velocidade méxima de escova.
Pressione o simbolo (=) para diminuir a velocidade
maxima de escova. Apenas o modo de supervisor

esta acessivel.

FIG. 53

Modelos equipados com opc¢do de Ambiente
Severo - Pressione uma vez o icone de Ambiente
Severo para distribuir detergente de limpeza
durante 30 segundos O icone ficara verde e ira
iniciar um temporizador com contagem
decrescente de 30 segundos. Para distribuices
continuas de detergente, pressione e mantenha o
icone pressionado durante 2 segundos até ser
exibido um temporizador continuo. Pressione o
icone qualquer momento para desligar. (Figura
54). O icone ira piscar a amarelo quando o tanque
de ambiente severo precisar de ser reabastecido.

%
(=

FIG. 54

Pressione o icone de modo Silencioso para
reduzir o som do motor de aspiracao para area de
restricao de ruido (Figura 55). O icone ficara verde
guando ativado. Pressione novamente para
desligar.

NOTA: O captador de aguas ira reduzir
ligeiramente quando o Modo silencioso esta ativo.

W

FIG. 55

Pressione os numeros das Configuraces de Zona
para uma operacdao rapida (Figura 56). O numero
de zona ficara verde quando ativado. Cada nimero
de configura¢cdes de zona é configurado por fabrica
com velocidades de polimento maximo, pressoes
reduzidas e taxas de fluxo de soluc&o diferentes.

N

Para alterar as configurag6es de zona padréo -
Configure as configura¢cdes de zona desejadas e
em seguida, pressione mantenha o botdo de
ndmero de zona pressionado até Ihe pedir para
nomear as configuracdes de zona nova. Selecione
"sim” para inserir um novo nome (Figura 57). O
nome pré-definido sera removido ao selecionar
"ndo”.

FIG. 56

NOTA: Apenas o modo de supervisor pode alterar
as configuracdes de zona de fabrica (Consulte as
instrucdes CONTROLOS DE SUPERVISOR na
parte de trds do manual).

As configuracdes de zona podem configurar os
seguintes controlos:

— Taxa de presséo reduzida

Taxa de fluxo de solugéo

- Modo silencioso ligado ou desligado (opcéo)

- Velocidade méaxima de polimento (modelo de
acionamento)

— Modo ec-H20 ligado ou desligado (opc¢éo)
- Modo Ambiente Severo ligado ou desligado
(opgéo)

Tennant T300e/T300 (10-2024)
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NOTA: O modo de ambiente severo e 0 modo
ec-H20 né&o podem ser configurados em conjunto.

FIG. 57

Se as configuragdes de zona forem configuradas
para polir um lobby, por exemplo, volte a nomear a
zona com o nome “LOBBY” (Figura 58).
Pressione a seta verde para definir uma
configuracdo de uma nova zona.

FIG. 58

O nome seré exibido acima do nimero de
configuracdes de zona quando for pressionado o
botéo de zona (Figura 59). Repita o0 processo para
outras configuracdes de zona.

N

FIG. 59

10.

Pressione o icone de Configuragdes no ecra
principal de operador para aceder ao seguinte ecra
(Figura 60). Os botbes sdo explicados como se
segue:

FIG. 60

Botao de tutorial: Inclui videos sobre como
realizar uma operacao especifica e procedimentos
de manutengédo. Pressione os icones de video
para iniciar os videos (Figura 61).

FIG. 61

Bot&o de configuragédo - O usuario deve
estar no modo de supervisor para aceder a
configuracdo da maquina Consulte as instrucdes
dos CONTROLOS DE SUPERVISOR na parte de
trds do manual.

ﬂ Bot&o sobre - Inclui as informacdes dos
sistemas da maquina.

Botéo de logout — Os controlos de supervisor
devem estar configurado com nimeros de login
atribuidos. Consulte as instrugdes dos
CONTROLOS DE SUPERVISOR na parte de tras
do manual.

O icone de indicador de servi¢o no ecra
principal ira piscar a vermelho ou amarelo quando
for detetado um erro de maquina (Figura 62).
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z

FIG. 62

Para além de um icone indicador de servico
intermitente, serdo automaticamente exibidos os
ecras de erro seguintes para indicar o problema.

icone de erro de maquina amarelo (Figura 63).
Consulte CODIGOS DE INDICADOR DE
SERVICO para diagnosticar um erro de maquina.

FIG. 63

icone de erro de sistema ec-H20 amarelo ou
vermelho (Figura 64). Consulte CODIGOS DE
INDICADOR DE SERVICO para diagnosticar um
erro de sistema ec-H20.

Quando o icone de erro do sistema ec-H20
estiver a Vermelho ou azul intermitente, o
cartucho que condicionamento de hidratagéo
expirou e deve ser substituido. Consulte
SUBSTITUICAO DE CARTUCHO

CONDICIONADOR DE AGUA NanoClean ec-H20.

FIG. 64

icone amarelo de travagem de estacionamento
(figura 65). A alavanca de travédo de
estacionamento deve ser liberado antes de operar.

FIG. 65

Pressione as setas no topo do ecra do ciclo
através dos ecras de erro.

UTILIZACAO DA MAQUINA

POR RAZOES DE SEGURANCA: n&o utilize a
maquina sem ler e compreender o manual do
operador.

LISTA DE VERIFICACAO DE PRE-OPERACAO

Varra a area e remova todas as obstrugoes.

Verifique os acessdrios/escovas principais quanto
a desgaste e danos.

Verifique as laminas dos rodos quanto a desgaste
e danos.

Confirme se o tanque de recuperacéo e o coletor
de residuos e a tela estéo limpos.

Verifique se a saia da cabeca de lavagem
apresenta sinais de desgaste.

U U od o oo

Modelo de escova cilindrica — confirme se o coletor
de residuos da cabeca do polidor esta vazio e
limpo.

[

Polimento ec-H20: Certifigue-se de que o
depdsito de solucao esta cheio apenas com agua
fresca e transparente.

[ Polimento ec-H20: Certifique-se de que todos os
produtos de limpeza/restauro convencionais foram
drenados e que o depdésito de solugao foi
enxaguado.

[ Verifigue se a maquina funciona adequadamente.

UTILIZACAO DA MAQUINA

Para instru¢cdes de operacao de painel de controlo
T300, consulte a OPERACAO DO PAINEL DE
CONTROLO.

1. Liberte a alavanca do travao de estacionamento, se
disponivel (Figura 66)

2.Rode a chave para a posicéo ligada (I) (Figura 66).

o~
SN

FIG. 66
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3. Modelos ec-H20 - O sistema ec-H20 ira ligar
automaticamente para ligar ao arrancar. Para
desligar o sistema ec-H20, pressione a alavanca
ec-H20 localizado abaixo do interruptor de chave
(Figura 67).

ATENCAO: Durante a primeira utilizac&o e depois de
substituir o cartucho de condicionamento de agua, o
sistema ec-H20 ira superar de forma automatica a
taxa de fluxo selecionada da solu¢éo durante até 75
minutos.

ATENCAO: Se ocorrer um ciclo acidental do
detergente de limpeza através do sistema ec-H20,
desligue imediatamente o sistema ec-H20. Drene o
tanque de solucao, volte a encher com agua fresca e
opere o sistema ec-H20 para lavar o detergente.

Modelos T300e -
Modelos T300 com painel de controlo de membrana -

%

Pro-Membrane / Pro-Panel LCD
Membrane Model Model

FIG. 67

INDICADOR ec-H20 | CONDICAO

Azul continuo Funcionamento normal

Vermelho/azul Cartucho de
intermitente condicionamento de irrigacéo
expirou. Substituir filtro

Vermelho intermitente | Consulte CODIGOS DE
ou sélido INDICADOR DE SERVICO.

4. Baixe a cabeca de lavagem até ao chao
pressionando o pedal de elevacéo da cabeca de
lavagem conforme ilustrado (Figura 68).

FIG. 68

5. Baixe a montagem do rodo para o chdo pisando o
acessorio de pé como exibido (Figura 69). Para
elevar a montagem do rodo, coloque um dedo do
pé debaixo do acessério de pé e eleve. O motor de
aspiragdo ira iniciar quando a montagem do rodo
estiver baixa.

FIG. 69

Modelos de acionamento — prima a alavanca
direcional para a posicéo de avanco para avancar
(Figura 70). Para inverter a maquina, puxe a
alavanca direcional para tras.

FIG. 70

De forma a iniciar o polimento, puxe o manipulo de
arranque (Figura 71).

D

FIG. 71

Modelos de acionamento —Para os modelos de
propulséo, ajuste a velocidade de polimento
girando o manipulo de velocidade

até a velocidade desejada (Figura72).

Modelos de empurrdo — Empurre lentamente a
magquina para a frente. A(s) escova(s)
rotacional(ais) ajuda(m) a empurrar a maquina
para a frente.

FIG. 72
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9. Modelo ec-H20 T300e - Para ajustar a taxa de
fluxo de solugéo quando estiver a realizar o
polimento ec-H20, pressione o botéo de fluxo da
solu¢do no mddulo ec-H20 (Figura 73). Um LED =
Baixo, dois LEDs = Médio, trés LEDs = Alto

=
N

FIG. 73

10. Modelo T300e Para ajustar a taxa de fluxo de
solucdo durante o polimento convencional, gire a
alavanca de controlo de fluxo de solucédo por
debaixo da maquina (Figura 74).

NOTA: A alavanca de controlo de fluxo da solugéo esta
funcional apenas durante o polimento convencional.

L&

FIG. 74

11. Opcéo do modelo T300e / Modelo de presséo
manual T300 - Se for necessaria pressao adicional
das escovas para areas com muita sujidade, basta
levantar a alavanca de pressao para baixo
(Figura75).

NOTA: Libere a alavanca de presséo reduzida ao
elevar a cabeca do polidor.

FIG. 75

12. Para parar o polimento, libere o manipulo de
arranque e levante a cabeca de lavagem e o rodo.
Desligue a chave e aplique o travao de
estacionamento, se disponivel.

DURANTE O FUNCIONAMENTO DA MAQUINA

A AVISO: materiais inflamaveis ou metais
reativos podem provocar incéndio ou exploséao.
N&o os recolha.

1. Para cada percurso de lavagem, faca uma
sobreposicéo de 2 inches (5 cm) no percurso
anterior.

2. Mantenha a maquina em movimento para evitar
danos no pavimento.

3. Limpe as laminas do rodo com um pano, se as
laminas riscarem o chéo.

Evite embater a maquina em postes e paredes.

T300 - Ao drenar ou reabastecer a maquina,
encha sempre o tanque de Ambiente Severo
opcional com detergente.

POR RAZOES DE SEGURANCA: A maquina sé
pode ser utilizada em declives maximos de 2%.

6. Se aparecer espuma em excesso, deite uma
solucdo recomendada de controlo de espuma no
depdsito de recuperacao.

ATENCAO: A acumulacgéo de espuma nao ira
ativar a tela de desligamento do flutuante, podendo
resultar em danos no motor de aspiragéo.

7. Utilize o método da dupla lavagem para areas
muito sujas. Primeiro, lave a zona com o rodo
erguido, deixe a solugéo de limpeza atuar durante
3-5 minutos e depois lave a zona uma segunda
vez com o rodo em baixo.

8. Modelo de Cabeca do Polidor — Tenha cuidado ao
trabalhar perto da extremidade do azulejo (Figura
76) e objetos, nomeadamente camadas de
pedestal e outros itens quebraveis. Mantenha a
extremidade da cabeca do polidor longe para evitar
possiveis danos.

Extremidades
de Azulejo

FIG. 76

9. Quando deixar a maquina sem vigilancia, retire a
chave e aplique o travdo de estacionamento, se
disponivel.

10. Nao use a maquina em areas onde a temperatura
ambiente é superior a 43°C ou abaixo do ponto de
congelacgéo 0°C.

Tennant T300e/T300 (10-2024)
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BOTAO DE PARAGEM DE EMERGENCIA
(modelos de acionamento)

Prima o botdo de paragem de emergéncia na
eventualidade de uma emergéncia (Figura 77). Este
botéo vermelho desliga a alimentacdo de corrente da
magquina. Rode o botéo no sentido dos ponteiros do
relégio e reinicie a chave para voltar a ter corrente
elétrica.

Este botdo apenas deve ser utilizado em caso de
emergéncia. Nao se destina a paragem de rotina da
magquina.

2

FIG. 77

INDICADOR DE DESCARGA DA BATERIA

O indicador de descarga da bateria mostra o nivel de
carga das baterias durante o funcionamento da
magquina. Quando as baterias estiverem totalmente
carregadas, as cinco luzes indicadoras acendem-se
(Figura 78). Quando o nivel de descarga atingir a luz
vermelha, pare o polimento e volte a carregar as
baterias. Se a luz vermelha ficar intermitente, a funcéo
de polimento desliga-se automaticamente para
proteger as baterias de uma descarga total. Modelo de
Acionamento: A maquina estara ainda acionada
guando a luz vermelha estiver intermitente, o que
permitird ao usuario transportar a maquina para a

estacdo de carga.

T300e/T300 T300 LCD

FIG. 78

Painel de disjuntores

A maquina encontra-se equipada com trés disjuntores
gue podem ser redefinidos de forma a proteger a
magquina de uma sobrecarga de corrente. Se ocorrer
um disparo do disjuntor, desconecte a conexéo do
cabo de bateria e reinicie o travdo, pressionando o
botdo de reinicializagcao apos o disjuntor esfriar. Volte a
ligar o cabo da bateria. Se o disjuntor ndo se reiniciar
ou continuar a disparar contacte o pessoal de
manutencao.

O painel de disjuntores esta localizado junto do
compartimento da bateria e esta identificado conforme
descrito abaixo

(Figura 79).

M 4
i

FIG. 79
Ampera
Disjuntor gem Circuito protegido
CB1 4A Interruptor de chave, painel de
controlo

CB2 10A | Médulo ec-H20 Bomba

CB4 30 A | Acionador

CB5 37 A | Motor de escova (T300e)

CB6 20 A | Motor de aspiracao (T300e)

PARA SEGURANCA: Aquando da manutencéo da
maquina, todas as reparagdes devem ser
executadas por pessoal especializado.

CONTADOR DE HORAS

O contador de horas regista 0 numero de horas
durante as quais a maquina foi usada. Utilize o
contador de horas para efetuar procedimentos de
manutenc¢ao especificos e para gravar o historial de
servico (Figura 80).

FIG. 80
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DRENAR OS TANQUES

PARA SEGURANCA: Antes de abandonar a
maquina ou efetuar opera¢6es de manutencao,
pare numa superficie plana, desligue a maquina,
retire a chave e aplique o travéo de
estacionamento, se existente na maquina.

DRENAR O TANQUE DE RECUPERACAO

Drene e limpe os tanques de recuperacao diariamente
entre reabastecimentos do tanque de solucgéo.

1. Deslogue a maquina para uma area de drenagem.

2. Para modelos equipados com tampas de
mangueira de drenagem, mantenha a mangueira
para cima, remova a tampa e em seguida, baixe
lentamente a mangueira para drenar (Figura 81).

O

FIG. 81

NOTA:Quando utilizar um balde para drenar a
magquina, ndo utilize o mesmo balde para encher o
depdsito de solucao.

3. Retire e limpe o filtro flutuante de corte de corrente
(Figura 82).

FIG. 82

4. Retire e esvazie o suporte de residuos (Figura83).

%

FIG. 83

5. Lave o tanque de recuperagdo com agua limpa e
limpe qualquer residuo de solo (Figura 84).

FIG. 84

DRENAR O TANQUE DE SOLUCAO

Drene e limpe diariamente o tanque de solucéo.
1. Deslogue a maquina para uma area de drenagem.

PARA SEGURANCA: Antes de abandonar a
maquina ou efetuar opera¢6es de manutencao,
pare numa superficie plana, desligue a maquina,
retire a chave e aplique o travéo de
estacionamento, se existente na maquina.

2. Paradrenar a agua que tenha ficado no depdsito
de solucéo, retire o tubo da solucdo do encaixe da
calha do acessorio (Figura 85).

v

FIG. 85

Volte a conectar firmemente a mangueira da
solucéo a calha do acessario depois de drenar o
tanque.
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3. Lave o depdsito de solucao de limpeza com agua
limpa (Figura 86).

FIG. 86

4. Remova o filtro do deposito de solucéo e limpe a
tela apds 50 horas de uso (Figura 87). O filtro da
solugéo esta localizado sob a maquina na parte de
tréds. Drene o tanque de solugdo antes de remover
o filtro.

/<

FIG. 87
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CODIGOS DE INDICADOR DE SERVICO

O indicador de servigo ird piscar quando o carregador da bateria ou maquina detetar um erro. Ser& exibido um
cadigo de erro para determinar o problema, como descrito abaixo.

Painéis de controlo T300/T300e

Controlos de pré-painel T300

<«——— _ Indicador de servigo
intermitente

Pressione o icone para
aceder ao ecra de cadigo
de erro

<«——— FEcra de codigo de erro
Indicador de Cadigo de erro _ . P
Servico LED intermitente Icone de erro de maquina
intermitente amarelo
| < CODIGO DE
AVARIA
Cddigo de Erro | Cddigo de
LED avaria LCD
¥ = Intermitente CAUSA SOLUCAO
Botédo de paragem de Libere o botdo de paragem de emergéncia e
* % K Kk OxFFFO emergéncia ativado. reinicie a maquina.
Problema de cablagem do Contacte a equipa de assisténcia técnica.
e o o X o 0x0201 atuador de elevacéo de cabeca,
conector ou quadro de controlo.
Problema de cablagem do motor | Contacte a equipa de assisténcia técnica.
o o o XK 0x0101 de escova, conector ou quadro
de controlo.
¥ ¥ ¥ X o 0x0102 Perda de tenséo. Contacte a equipa de assisténcia técnica.
Problema na fiacdo da valvula Verifique as conexdes. Contacte a equipa de
o X o ok 0x0301 da solucdo, conector ou placa de | assisténcia técnica.
controle.
o X o XX 0x0303 Vélvula de solucédo sobre Contacte a equipa de assisténcia técnica.
corrente.
0x0107 Erro de painel de controlo de motor | Desconecte a conexao do cabo da bateria e o
de escova servico de contato para substituir a placa de
0x0207 Erro de painel de controlo de motor | controle.
de acionador
0x0307 Falha da placa de controle da
[ ] [ ]
* * ¥ vélvula da solugéo
0x0507 Erro de painel de controlo de
aspiracao
0x0607 Erro de painel de controlo de bomba
de detergente
Problema de cablagem do motor | Contacte a equipa de assisténcia técnica.
e o XK o o 0x0501 de vacuo, conector ou quadro de
controlo.
Problema de cablagem de Contacte a equipa de assisténcia técnica.
bomba de detergente de
[ ] [ ] [ ]
* o % 0x0601 ambiente, conector ou painel de
controlo.
O disjuntor do circuito de Desconecte a bateria e volte a iniciar o disjun-
propulséo disparou. tor de circuito. Se o disparo do disjuntor se
[ ] [ ] [ ]
* ¥ 0x0910 repetir, contacte a equipa de assisténcia
técnica.
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CODIGOS DE INDICADOR DE SERVICO - Continuagéo

Cddigo de erro | Cddigo de
LED Avaria LCD
¥ = Intermitente CAUSA SOLUCAO
Problema de cablagem de Contacte a equipa de assisténcia técnica.
o o X KXk 0x0901 motor de propulsdo, conector
ou quadro de controlo.
0x0900 Erro de Acionamento-I1 de Reinicie a maquina. Se o erro se repetir, entre
Propulséo em contacto com a manutencao.
0x0903 Perda de comunicacéo de
acionamento-I de Propulséo
X o o o X 0x0904 Falha do ciclo de energia de
propulséo
0x0905 Impulsionar falha de limite de
corrente
0x0908—0x0942 | Falhas de propulséo
X o o Ko 0x0906 Erro de curto-circuito do motor | Contacte a equipa de assisténcia técnica.
0x0907 de propulséo.
0x0103 Motor de escova com corrente | Contacte a equipa de assisténcia técnica.
¥ o o XX 0x0104 | excessiva.
0x0105
O manipulo de arranque foi Liberte o manipulo de arranque ou remova a
X o Xk o X 0x0902 puxado ou obstruido antes de obstrucdo do manipulo antes de ligar a ma-
ligar a maquina. quina.
0x0503 Motor de aspiracdo com Contacte a equipa de assisténcia técnica.
¥ o X KX 0x0504 | corrente excessiva.
0x0505
Erro de curto circuito de motor | Contacte a equipa de assisténcia técnica.
K Koo oo 0x0506 de aspiracao.
0x0603 Bomba de detergente de Contacte a equipa de assisténcia técnica.
¥ K o o X 0x0604 ambiente severo com corrente
0x0605 excessiva.
Bomba de detergente de Contacte a equipa de assisténcia técnica.
¥ K o XK o 0x0606 ambiente severo com curto
circuito.
Erro de curto circuito de motor | Contacte a equipa de assisténcia técnica.
¥ kK ek | 0x0106 | . escova
0xF103 Erro de comunicacéo de Reiniciar: Se o cédigo de avaria persistir,
carregador contacte a equipa de assisténcia técnica.
OxFF20 Erro de com. de painel de
* kXKoo controlo do polidor
0x0704 Erro de com. de sistema
ec-H20
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CODIGOS DE INDICADOR DE SERVIGCO DO CARREGADOR DE BATERIA INTERNA:

carregamento. Interrompe o
ciclo de carregamento.

Cddigo de Erro | Cddigo de
LED Avaria LCD
¥ = Intermitente CAUSA SOLUCAO
kKK oo OXE100 Condicéo de erro do car- Contacte a equipa de assisténcia técnica.
regador.
O carregador nao esté ligado Verifique as ligacdes do cabo.
* KX e OxF101 ao conjunto de baterias.
Excesso de temperatura do Deixe o carregador arrefecer. Mova para uma
carregador. area bem ventilada. Carregue as baterias em
e X o o0 O0xF102 areas com uma temperatura ambiente de
27°C ou inferior. Se a avaria persistir, contacte
a equipa de assisténcia técnica.
Erro de comunicacéo do car- Reinicie o carregador. Se o cédigo de avaria
LI S S ) O0xF103 regador persistir, contacte a equipa de assisténcia
técnica.
O temporizador do carregador | Substitua as baterias.
o K ¥ o X OXE104 excedeu o tempo maximo de
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CODIGOS DE INDICADOR DE SERVICO DE SISTEMA ec-H20 - OPCAO

Painel de controlo do modelo T300/T300e

Indicadores
de servico
intermitente

Cédigo de
erro LED
intermitente

Indicador
ec-H20
vermelho a
intermitente

Controlos de pré-painel T300

<«——— Indicador de servigo
intermitente

Pressione o icone para
aceder ao ecra de cadigo
de erro

Ecra de codigo de erro

icone de erro de sistema
ec-H20 amarelo ou
vermelho

- CODIGO DE
AVARIA

Cddigo de Erro | Cddigo de
LED avaria LCD
¥ = Intermitente CAUSA SOLUCAO
Problema de cablagem de Contacte a equipa de assisténcia técnica.
o X o X o 0x0711 bomba, conector ou quadro de
controlo ec-H20.
0x0713 Bomba ec-H20 atual esvaziada | Contacte a equipa de assisténcia técnica.
e X Xk X% | oxo0714
0x0715
X o o o6 0x0717 Erro de curto-circuito de bomba | Contacte a equipa de assisténcia técnica.
ec-H20
Sistema ec-H20 com disjuntor Restabelecer o botdo do interruptor de
¥ o K oo 0x0703 disparado circuito. Se o disparo do disjuntor se repetir,
0x0712 Bomba ec-H20 com disjuntor contacte a equipa de assisténcia técnica.
disparado
0x0704 Falha de comunicacéo Contacte a equipa de assisténcia técnica.
0x0716 Erro de curto-circuito de bomba
ec-H20
Indicador ecH20 0x0727 Erro de painel de controlo
vermelho con- ec-H20
tinuo 0x0741 Bomba de condicionamento de
agua aberta
0x0746 Erro de bomba de
condicionamento de agua
0x0702 Disparo de interruptor de Contacte a equipa de assisténcia técnica.
presséo ec-H20
0x0708* | Regulamentagdo excessiva do
sistema ec-H20
Indicador ecH20 0x072A Falha do eletrodo ec-H20
vermelho inter- 0x0721 Sem corrente de elementos
mitente* ec-H20
0x0723 Corrente excessiva de elemento
ec-H20
0x0726 Erro de curto circuito de
elemento ec-H20
Indicador ecH20 Cartucho de condicionamento de | Substitua o cartucho de condicionamento de
vermelho/azul 0x0707 agua expirou agua.
intermitente*

*Verifique se foi adicionado detergente de limpeza ao depésito de solucdo. Se o sistema ec-H20 foi operado com detergente de
limpeza, drene o tanque de solucao, adicione dgua limpa e opere o sistema ec-H20 até corrigir o erro de codigo.
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TABELA DE MANUTENCAO

Intervalo resp. | Nimero Descricdo Procedimento
Diariamente @) 1 Acessorio(s) Inspecionar, virar ou substituir
@] 1 Escova(s) Inspecionar, limpar
@] 2 Escovas cilindricas Inspecionar, limpar
0] 3 Tanque de recuperacdo Escorra, lave, limpe o coletor de
residuos e tela de desligamento de
boia se equipado
@] 4 Deposito de solugéo Escorrer, lavar
@] 5 Tanque de ambiente severo (opg&o) | Verificar, reabastecer
0] 6 Rodo Limpar, verificar a existéncia de danos
e desgaste
@] 7 Baterias Carregar se necessario
@] 8 Reservatdrio de detritos Limpar
@] 9 Saia da cabeca do polidor Verificar a existéncia de danos e
desgaste
Semanalmente o 7 Células de baterias Verificar o nivel do eletrdlito
@] 6 Reservatério de coletor de pingo de Inspecionar, limpar
montagem de rodo
50 Horas @) 2 Escovas cilindricas. Rodar escovas. Verificar desgaste
@] 2 Cabeca de polidor cilindrica Limpar parte de baixo da cabeca da
escova
@] 3 Vedante de tampa de depdsito de Verificar desgaste
recuperacao
0] 10 Filtro do depésito de solugéo Limpar
100 Horas 0] 7 Sistema de hidratacdo da bateria Verificar danos e desgaste de
(opcéo) mangueiras
200 Horas @] 7 Baterias, terminais e cabos Verificar e limpar
500 Horas T 11 Isoladores orbitais inferiores Substituir (4 pecas)
750 Horas T 12 Motor de aspiracdo Substituir escovas de carbono
1250 Horas T 13 Motor de propulséo Substituir escovas de carbono
T 14 Motor da escova Substituir escovas de carbono
T 15 Correia de escovas Substituir a correia

O = Operador T = Pessoal especializado
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MANUTENCAO DA MAQUINA

Para manter a maquina em bom estado de
funcionamento, basta realizar os seguintes
procedimentos de manutencéo.

PARA SEGURANCA: Antes de abandonar a
maquina ou efetuar opera¢6es de manutencao,
pare numa superficie plana, desligue a maquina,
retire a chave e aplique o travéo de
estacionamento, se existente na maquina.

PARA SEGURANCA: Ao executar a manutencdo da
maquina, use equipamento de protecdo pessoal
caso seja necessario. Todas as reparagdes devem
ser executadas por pessoal especializado.

APOS A UTILIZACAO DIARIA

1. Drene e lave o depoésito de recuperagéo (Figura
88). Ver COMO DRENAR OS TANQUES

O

FIG. 88
2. Retire e esvazie o suporte de residuos (Figura 89).

%

FIG. 89

3. Retire e limpe o filtro flutuante de corte de corrente
(Figura 90).

FIG. 90

4. Drene e limpe o deposito de solucéo (Figura 91).

v

FIG. 91

5. Cabeca de acessorio de disco - Vire a escova ou
substitua se desgastada(Figure 92).

FIG. 92

Cabeca do acessorio orbital - Vire a escova de
trabalho ou substitua se desgastada(Figure 93).

FIG. 93

6. Escovas/acionador de acessdrio de Cligue Rapido
- limpe qualquer acumulagéo de detritos da area
de conex&o do terminal (Figura 94).

FIG. 94
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7. Limpe as laminas do rodo. Inspecione danos e
desgaste das laminas (Figura 95). Rode a lamina,
se estiver gasta. Consulte a sec¢do SUBSTITUIR
AS LAMINAS DO RODO.

FIG. 95

8. Verifigue o desgaste e danos na saia de cabeca do
rodo (Figura 96). Substitua em caso de desgaste
ou danos.

FIG. 96

9. Limpe a superficie exterior da maquina com um
detergente multiusos e com um pano himido
(Figura 97).

FIG. 97

10. Cabeca de polidor cilindrica - retire e limpe o
coletor de detritos (Figura 98).

FIG. 98

11. T300 - Opcéo de ambiente severo - Reabasteca o
tanque de ambiente severo com um detergente de
limpeza recomendado com concentragdo completa
(Figura 99). Reponha as tampas.

e

FIG. 99

12. Recarregue as baterias (Figura 100). Consulte
BATERIAS.

FIG. 100

APOS UTILIZACAO SEMANAL

1.Verifique o nivel do eletrélitos em todas as baterias
(Figura 101). Consulte BATERIAS.

00
\
[l

2. Remova a cobertura do coletor de pingos da
montagem do rodo e limpe o tanque (Figura 102).

FIG. 101

SA

FIG. 102

Tennant T300e/T300 (03-2015)

37



MANUTENCAO

APOS 50 HORAS DE UTILIZACAO

1. Remova o filtro do depésito de solugéo e limpe a
tela (Figura 103). Rode o copo do filtro no sentido

contrario ao dos ponteiros do relégio para o retirar.

Certifigue—se de que o tanque para drenagem da
solucéo esta vazio antes de remover o filtro.

O
[

FIG. 103

2. Escovas cilindricas — Rode as escovas de frente
para tras (Figura 104). Substitua as escovas
guando ja néo limparem com eficacia.

N
Y

3. Cabeca de escova cilindrica - Retire e limpe
gualquer sujidade da parte debaixo da cabeca de
lavagem (Figura 105).

FIG. 104

X

FIG. 105

4. Inspecione e limpe o vedante na tampa do
depdsito de recuperacao (Figura 106). Substitua a
tampa se estiver danificada.

FIG. 106

APOS 100 HORAS DE UTILIZACAO

Se a maquina estiver equipada com o sistema de
hidratac@o da bateria opcional, inspecione se 0s tubos
de hidratacéo e as ligagbes apresentam sinais de
danos e desgaste (Figura 107). Substitua o sistema se
estiver danificado.

PARA SEGURANCA - Ao executar a manutencéo
das baterias, use equipamento de protecdo
pessoal caso seja necessario. Evite o contacto
com o &cido da bateria.

0O

FIG. 107

MOTORES ELETRICOS

Substitua as escovas de carbono do motor conforme
indicado. Contacte o pessoal especializado para
substituirem as escovas de carbono.

Substituicdo da escova de carbono Horas
Motor de aspiragéo 750
Motor de propulsdo 1250
(Modelo de acionamento)

Motor das escova de disco 1250
Motor das escova cilindrica 1250
Motor de escova orbital 1250
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CORREIAS

PARA SEGURANCA: Antes de abandonar a
maquina ou efetuar opera¢fes de manutencao,
pare numa superficie plana, desligue a maquina,
retire a chave e aplique o travéo de
estacionamento, se existente na maquina.

Substitua as correias a cada 1250 horas. Contacte o
pessoal especializado para substituirem as correias
(Figura 108).

Correia de transmissédo da escova cilindrica

5

Correia de Acionamento de Escova de Disco Duplo

/7

FIG. 108

ISOLADORES DE CABECA DE ESCOVA ORBITAL

PARA SEGURANCA: Antes de abandonar a
maquina ou efetuar opera¢6es de manutencao,
pare numa superficie plana, desligue a maquina,
retire a chave e aplique o travéo de
estacionamento, se existente na maquina.

Substitua os quatro isoladores de vibragdo mais baixos
a cada 500 horas. Os isoladores mais baixos (ocultos)
estdo localizados entre a placa traseira e a placa do
operador. Contacte o pessoal especializado para
substituirem o isolador (Figura 109).

FIG. 109

BATERIAS

PARA SEGURANCA: Antes de manutencédo da
maquina, pare numa superficie plana, desligue a
maquina, retire a chave e acione o travao de
estacionamento, se equipado.

O tempo util das baterias depende de uma
manuten¢do adequada. Para maximizar o tempo Util da
baterias:

* NAao carregue as baterias mais do que uma vez por
dia ap6s utilizar a maquina durante um minimo de
15 minutos.

* Nao permita que as baterias estejam parcialmente
descarregadas durante um longo periodo de tempo.

* Carregue apenas as baterias em uma area-bem
ventilada para prevenir a acumulagéo de gas.
Carregue as baterias em areas com uma
temperatura ambiente de 27°C ou inferior.

* Permita ao carregador completar o carregamento
das baterias antes de voltar a -usar a maquina.

* Mantenha o nivel de eletrélito adequado de baterias
hdamidas (molhadas) verificando semanalmente dos
niveis.

A sua maquina esta equipada com baterias humidas

(molhadas) de acido de chumbo ou baterias sem
manutencdo fornecidas pela Tennant.

PARA SEGURANCA: Ao executar a manutencdo da
maquina, mantenha todos os objetos de metal
afastados das baterias. Evite o contacto com o
acido da bateria.

BATERIAS SEM MANUTENCAO

Baterias sem manutencédo (AGM Seladas) nédo
requerem hidratacdo. Todas as restantes limpezas e
manutenc¢do de rotina sdo necessarias.

BATERIAS DE ACIDO DE CHUMBO (MOLHADAS)
HUMIDAS

As baterias himidas (molhadas) de acido de chumbo
requerem a hidratacdo de rotina abaixo descrita.
Verifique o nivel de eletrdlito das baterias
semanalmente.

O nivel de eletrélito deve estar ligeiramente acima das
placas da bateria antes de carregar (Figura 110). Se o
nivel estiver baixo, adicione 4gua destilada. NAO
ENCHA DEMAIS. O nivel de eletrélito aumentara e
este podera transbordar durante o carregamento.
Antes de carregar, pode adicionar cerca de 3 mm de
agua destilada abaixo dos tubos visiveis.
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O
© N

Antes do carregamento Apds o carregamento

\ /
AL R

FIG. 110

NOTA: verifique se as tampas da bateria estdo postas
durante o processo de carregamento. Pode haver um
cheiro de enxofre apds carregar as baterias. Isso é
normal.

VERIFICAR AS LIGACOES/LIMPEZA

Ap0s cada 200 horas de utilizagdo, verifique se as
ligacBes de bateria estdo soltas e limpe a superficie
das baterias, incluindo terminais e grampos dos cabos
para evitar a corrosdo da bateria. Use uma escova
com uma forte mistura de bicarbonato de sédio e agua
(Figura 111). N&o retire as tampas das baterias quando
limpar as baterias.

FIG. 111

CARREGAMENTO DAS BATERIAS

As instrugfes de carregamento neste manual séo
especificas para o carregador de baterias fornecido
com a sua maquina. E proibida a utilizagio de outros
carregadores de baterias ndo fornecidos e aprovados
pela Tennant.

Se a sua maquina estiver equipada com um carregador
de bateria externo, consulte o manual do utilizador
para obter as instru¢des de funcionamento. Contacte o
distribuidor ou a Tennant para obter recomendacgfes
acerca do carregador de baterias, caso a maquina nao
esteja equipada com um carregador.

PARA SEGURANCA: A utilizacédo de carregadores
de baterias incompativeis pode danificar os
conjuntos de baterias e, potencialmente provocar
um perigo de incéndio.

AVISO IMPORTANTE: O carregador de baterias
devera carregar o tipo de bateria que se encontra na
sua maquina. Se optar por passar para um tipo de
bateria ou capacidade de bateria diferente (ou seja,
baterias humidas (molhadas) de &cido de chumbo, sem
manutenc¢édo, seladas, AGM, etc.), o perfil de
carregamento do carregador deve ser alterado para
evitar a ocorréncia de danos na bateria. Consulte
DEFINICOES DO CARREGADOR DE BATERIA.

1. Conduza a maquina para uma area bem ventilada.

A AVISO: as baterias emitem gas de hidrogénio.
Pode ocorrer exploséo ou incéndio. Mantenha as
baterias longe de faiscas e chamas durante o
respetivo carregamento.

2. Pare a maquina numa superficie plana e seca,
desligue a maquina e retire a chave.

PARA SEGURANCA: Ao realizar a manutencéo das
baterias, pare numa superficie plana, desligue a
maquina, retire a chave e aplique o travédo de
estacionamento, se existente na maquina.

3. Se a maquina estiver equipada com baterias
humidas (molhadas) de &cido de chumbo, verifique
semanalmente o nivel de eletrolito da bateria antes
as carregar. Consulte BATERIAS DE ACIDO DE
CHUMBO (MOLHADAS) humidas

4. Para os modelos equipados com carregadores
internos, retire o cabo elétrico do carregador dos
ganchos de armazenamento e ligue o fio elétrico a
uma tomada de parede com a devida ligagdo a
terra (Figura 112).

Q
N

FIG. 112

Para os modelos equipados com carregadores
externos, ligue primeiro o cabo DC do carregador
ao recetéculo de carregamento de baterias da
magquina, e a seguir ligue o fio de alimentacéo
elétrica AC a uma tomada de parede com a devida
ligacdo a terra

(Figura 113). Consulte o manual de utilizador do
carregador de bateria externo para obter as
instrucdes de funcionamento.
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PARA SEGURANCA: N&o desligue o cabo de CC
do carregador externo da tomada da maquina
enguanto o carregador estiver ativado. Isso podera
resultar na formacé&o de arcos. Se o funcionamento
do carregador tiver de ser interrompido durante o
carregamento, desligue primeiro o cabo de
alimentacéo de CA.

< ™\

FIG. 113

5. O carregador comega automaticamente a carregar
e desliga-se quando as baterias tiverem a carga
completa. O ciclo de carga maximo podera levar
até 6-12 horas, dependendo do tipo de bateria.

Carregador de bateria interna: A luz de indicador
de descarga de bateria ira oscilar durante o ciclo
de carregamento. Quando todas as cinco luzes de
indicador de descarga de baterias estiverem
intermitentes, o ciclo de carregamento esta
completo (Figura 114).

T300e/T300 T300 LCD

FIG. 114

6. Depois de carregar as baterias, desligue o fio de
alimentacéo elétrica e enrole—o a volta dos ganchos
especificos (Figura 115).
Para os modelos equipados com um carregador
externo, desligue sempre o fio de alimentacéo
elétrica AC antes de desligar o carregador da
maquina.

FIG. 115

DEFINICOES DO CARREGADOR DE BATERIAS

O carregador de baterias devera carregar o tipo de
bateria que se encontra na sua maquina. Se optar por
passar para um tipo de bateria ou capacidade de
bateria diferente, o perfil de carregamento do
carregador deve ser alterado para evitar a ocorréncia
de danos na bateria.

Se a maquina for encomendada sem baterias, ajuste a
configuracdo do carregador para combinar com o tipo
de bateria.

Para uma méaquina equipada com um carregador de
bateria externo, consulte o manual do carregador
externo para alterar o perfil de carregamento do
carregador.

Modelos T300e -
Modelos T300 com Painel de Controlo de
Membrana-

PARA SEGURANCA: Ao realizar a manutencéo das
baterias, pare numa superficie plana, desligue a
maquina, retire a chave e aplique o travédo de
estacionamento, se existente na maquina.

Para alterar manualmente as definices do carregador
de baterias interno para um tipo de bateria diferente:

1. Desligue o cabo de conexdo da bateria a maquina
(Figura 116).

0
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FIG. 116

2. Desenrole o fio de alimentacéo do carregador de
baterias dos ganchos respetivos.

3. Utilizando uma chave de estrela T25, retire os dois
parafusos localizados no fundo da consola de
controlo para aceder ao carregador de baterias

(Figura 117).

FIG. 117
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4. Desconecte o cabo da bateria, cabo de
alimentacéo e chicote elétrico do carregador. Ao
usar uma chave de fendas de estrela T25, remova
os quatro parafusos que fixam o carregador a
magquina (Figura 118). Retire o carregador da

maquina.

= e

FIG. 118

5. Remova a tampa preta do lado inferior do
carregador para aceder ao mostrador do perfil
(Figura 119)

[

FIG. 119

6. Utilizando uma pequena chave padréo, gire o
mostrador de acordo com o tipo de bateria
adequado em conformidade com a tabela seguinte
(Figura 120).

NN

FIG. 120

Posicéo
do DefinicGes de descricdo da bateria
Mostrador com Alcance AH
0 Configuragdes de fabrica*
1 Molhado, Trojan 105-155 AH
2 Molhado, Enersys/Tab 105-155 AH
3 AGM, Discover 80-150 AH
4 AGM, Fullriver 80-150 AH
5 AGM, TPPL, Enersys 20-40 AH
6 Gel, Sonnenschein 80-150 AH

* A configurac&o de fabrica, a posicdo de mostrador “0”,
€ pré-programada para acomodar o tipo de bateria
fornecida com a nova maquina. Depois de alterar o
mostrador da configuracéo de fabrica, ndo deve voltar a

“0” caso contrario pode resultar em danos na bateria.

7. Substitua a tampa preta no carregador, reinstale o
carregador da bateria e substitua a consola de
controlo.

8. Volte a ligar o cabo da bateria.

Modelo T300 com Controlos Pr6-Painel-

NOTA: Para realizar este processo, a maquina deve
estar no modo de supervisor. Consulte as instrucdes
dos CONTROLOS DE SUPERVISOR na parte de tras
do manual.

Para alterar manualmente as definices do carregador
de baterias interno para um tipo de bateria diferente:
1. Rode a chave para a posi¢éo ligada.

2. Pressione o botdo de configura¢gbes no ecré
principal (Figura 121).

7

FIG. 121
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MANUTENCAO

3. Pressione o botéo de Configuracéo para
aceder ao ecré de Configuragéo (Figura 122).

77

FIG. 122

4. Pressione o botdo de Tipo de Bateria para
selecionar o tipo de bateria instalada na maquina
(Figura 123).

77

FIG. 123

SUBSTITUIR AS LAMINAS DO RODO

PARA SEGURANCA: Antes de abandonar a
maquina ou efetuar opera¢6es de manutencao,
pare numa superficie plana, desligue a maquina,
retire a chave e aplique o travéo de
estacionamento, se existente na maquina.

Cada lamina do rodo tem quatro extremidades de
limpeza. Quando as laminas ficarem gastas, rode as
laminas de ponta a ponta ou de cima para baixo para
obter uma nova extremidade de limpeza. Substitua a
lamina se todas as quatro extremidades estiverem
gastas.

1. Retire a unidade do rodo da maquina.

2. Desaperte completamente os dois manipulos
externos no conjunto do rodo. Ir4 separar o
retentor de lamina carregada de mola da estrutura
do rodo (Figura 124). Para desapertar rapidamente
0s manipulos, aperte o retentor de lamina a
estrutura do rodo.

o
Ny

i

FIG. 124

Remova a(s) lamina(s) desgastada(s) do retentor
de lamina (Figura 125).

w

FIG. 125

4. Rode a lamina traseira para uma nova extremidade
de limpeza (Figural26 ). Certifigue—se de linhar as
ranhuras com a lamina com as guias de retencéo.

D

FIG. 126

5. Aperte a estrutura do rodo ao retentor da lamina e
volte a apertar os dois manipulos exteriores
(Figura 127).

—

FIG. 127
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SUBSTITUI(;AO DE CARTUCHO
CONDICIONADOR DE AGUA NanoClean
ec-H20

PARA SEGURANCA: Antes de abandonar a
maquina ou efetuar opera¢6es de manutencao,
pare numa superficie plana, desligue a maquina,
retire a chave e aplique o travéo de
estacionamento, se existente na maquina.

O cartucho de condicionamento de 4gua deve ser
substituido ao chegar ao tempo de expiracédo de
guando o cartucho foi ativado ou uso de 4gua maximo,
0 que ocorrer primeiro. O painel de controlo ira
sinalizar um codigo quando for necessario substituir o
cartucho. Consulte OPERACAO DO PAINEL DE
CONTROLO para mais detalhes.

Dependendo da média do uso da maquina, um novo
cartucho pode durar de 12 meses para um uso de
magquina pesado, a 24 meses, para um uso de
magquina leve.

ATENCAO: Durante a primeira utilizac&o e depois de
substituir o cartucho de condicionamento de agua, o
sistema ec-H20 ira superar de forma automatica a
taxa de fluxo selecionada da solu¢éo durante até 75
minutos.

1. Estacione a maquina numa superficie plana, retire
a chave e aplique o travéo de estacionamento, se
disponivel.

2. Levante o tanque de recuperacgdo para aceder ao
cartucho de condicionamento de 4gua ec-H20
(Figura 128). Drene o tanque de recuperacdo
antes de levantar o tanque.

N

FIG. 128

3. Desconecte os dois conectores de mangueira do
topo do cartucho pressionando as correias pretas
para dentro e puxando os conectores para fora
(Figura 129). Levante o cartucho para remover.

Correia

FIG. 129

4. Preencha a data de instalag&o na etiqueta do novo
cartucho (Figura 130).

(>

FIG. 130

5. Instale o novo cartucho e volte a ligar as duas
mangueiras. Certifique-se de que os conectores
das mangueiras esto totalmente inseridas no
cartucho.

6. Redefine o temporizador para um novo cartucho.

a. Gire a chave para a posicéo de ligado.

B Pressione e mantenha o interruptor do médulo
ec-H20 pressionado durante 10 segundos.
Quando o botéo for liberado, os trés
indicadores de fluxo irdo acender (Figura 131).

3 0

c. Quando a luz indicadora acender, pressione o
botéo do fluxo (Figura 132). As trés luzes
indicadoras irdo entdo piscar trés vezes para
indicar que o temporizador foi redefinido.
Repita o processo se a luz ndo piscar trés
vezes.

oU

FIG. 132

44

Tennant T300e/T300 (03-2015)



MANUTENCAO

CARGA/DESCARGA DA MAQUINA PARA
TRANSPORTE

Quando transportar a maquina com a ajuda de um
atrelado ou camido, siga cuidadosamente os
procedimentos de carregamento e fixacdo abaixo
indicados:

1. Levante o rodo e remova a montagem do polidor.

2. Use uma rampa que suporte o peso da maquina e
do operador, e proceda ao carregamento da
magquina com todo o cuidado (Figura 133).

PARA SEGURANCA: Ao carregar/descarregar a
maquina para/do camido ou reboque, utilize uma
rampa que apoie o peso da maquina e do
operador.

PARA SEGURANCA: Durante a carga/descarga, a
maquina so6 pode ser utilizada em declives
maximos de 2%.

FIG. 133

3. Depois de carregada, posicione a frente da
magquina para cima contra a frente do atrelado ou
camido. Baixe a cabeca do rodo, gire a chave para
a posicao fechada e defina em travao de
estacionamento (Figura 134).

Coloque um calco atrds de cada roda (Figura 134).

Utilize fitas de fixacdo para fixar a parte dianteira e
traseira da maquina através de quatro fitas de
fixacdo localizadas na estrutura da maquina
(Figura 134). Pode ser necessario instalar pontos
de amarracao no atrelado ou camido.

NOTA: Ao transportar a maquina no camido aberto ou
atrelado, prenda a tampa do tanque de recuperagao.

ATENCAO: N&o use a area de console de
controlo ou trilhos de armazenamento de
acessorio para localizagfes de fitas de fixacéo,
pois resultar em danos.

FIG. 134

ARRUMACAO DA MAQUINA

Antes de armazenar a maquina durante um periodo de
tempo prolongado, deve seguir 0s passos descritos
adiante.

1. Carregue as baterias antes de armazenar a
magquina para prolongar a vida Util das baterias.
Recarregue as baterias uma vez por més.

Desligue as baterias antes de armazenar.

Drene e limpe toda a agua do depdsito de solugao
e do depdsito de recuperagéo.

4. Guarde a maquina num local seco com o rodo e a
cabeca de polidor nas posi¢des levantadas.

ATENCAO: n&o deixe a maquina exposta a chuva;
armazene-a num local abrigado..

5. Abra a tampa do depdsito de recuperacao para
facilitar a circulacédo do ar.

NOTA: para evitar potenciais danos da maquina,
armazene-a num ambiente sem roedores nem insetos.

PROTECAO CONTRA CONGELAMENTO
Arrumar maquina em temperaturas de congelacao

1. Drene completamente o tanque de solucéo e o
tanque de recuperacéao.

2. Esvazie o filtro do depdsito de solucao localizado
debaixo da maquina. Substitua o saco de filtro.

3. Despeje 1 galdo / 4 litros de anticongelante de
veiculo de recreio (RV) baseado em propilenoglicol
no depésito de solugéo.

Os modelos equipados com um tanque de
detergente de Ambiente severo opcional — Levante
o tanque e esvazie o detergente do tanque.
Despeje 1/4 galGes / 1 litros de anticongelante de
veiculo de recreio (RV) baseado em propilenoglicol
no deposito de detergente.

4. Ligue a maquina e utilize o sistema de fluxo da
solugdo. Desligue a maquina quando o
anticongelante RV vermelho estiver visivel no
chéo.

Magquinas equipadas com a opgao ec-H20 - Opere
o polidor ec-H20 para circular o anticongelante no
sistema.

0s modelos equipados com a op¢éo do modo de
ambiente severo - Pressione o botdo de ambiente
severo para fazer circular o anticongelante no
sistema.

5. Depois de arrumar a maquina em temperaturas de
congelamento, drene qualquer anticongelante
restante do tanque de solucdo do tanque de
detergente de ambiente severo opcional. Adicione
agua limpa ao tanque de solucéo e ao tanque de
detergente opcional e opere a maquina para
exaguar o sistema.

Tennant T300e/T300 (03-2020)
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RESOLUCAO DE PROBLEMAS

PROBLEMA

CAUSA

SOLUCAO

O indicador de
manutencgéao esta a
piscar.

Foi detetada uma avaria na maquina
ou no carregador de baterias interno

Consulte CODIGOS DE INDICADOR DE
SERVICO

O indicador ec-H20 esta
vermelho ou a piscar a
cor vermelha.

Foi detetado um erro do sistema
ec-H20.

Consulte CODIGOS DE INDICADOR DE
SERVICO

A maquina nao funciona

Botédo de paragem de emergéncia
ativado

Rode o botéo para o repor na posi¢cédo normal

Avaria da maquina detetada

Consulte CODIGOS DE INDICADOR DE
SERVICO

Baterias descarregadas

Recarregue as baterias

Cabo(s) da bateria solto(s)

Desaperte os cabos

Baterias avariadas

Substitua a(s) bateria(s)

Interruptor de chave avariado

Contacte a equipa de assisténcia técnica

Botdo de grampo com arranque com
falha

Contacte a equipa de assisténcia técnica

O disjuntor disparou

Volte a ligar o disjuntor

Placa de controlo avariada

Contacte a equipa de assisténcia técnica

O carregador de baterias
interno ndo funciona

Ficha nao ligada a fonte de
alimentacgéo

Verifique a ligacéo da ficha

Sobrecarga das baterias

Substitua as baterias

Falha no carregador de baterias
detetada

Consulte CODIGOS DE INDICADOR DE
SERVICO

Carregador avariado

Substitua o carregador

A maquina nao se
desloca (Modelo de
acionamento)

Avaria de propulsdo detetada.

Consulte CODIGOS DE INDICADOR DE
SERVICO

O disjuntor disparou

Volte a ligar o disjuntor

Avaria no motor de propulsdo ou
cablagem elétrica

Contacte a equipa de assisténcia técnica

Desgaste das escovas de carvao do
motor

Contacte a equipa de assisténcia técnica

O motor de escovas nao
funciona

Avaria do motor de escovas detetada.

Consulte CODIGOS DE INDICADOR DE
SERVICO

Avaria no motor do acessoério ou
cablagem elétrica

Contacte a equipa de assisténcia técnica

O disjuntor disparou (T300e)

Volte a ligar o disjuntor

Desgaste das escovas de carvdo do
motor

Contacte a equipa de assisténcia técnica

Correia partida ou solta (modelo
cilindrico/discos duplos)

Contacte a equipa de assisténcia técnica

O motor de aspiracdo
néo funciona

A montagem do rodo néo toca no
chéo

Montagem de rodo inferior no ch&do

Avaria do motor a vacuo detetada

Consulte CODIGOS DE INDICADOR DE
SERVICO

Avaria no motor de aspiragéo ou
cablagem elétrica

Contacte a equipa de assisténcia técnica

O disjuntor disparou (T300e)

Volte a ligar o disjuntor
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RESOLUCAO DE PROBLEMAS - Continuag&o

PROBLEMA

CAUSA

SOLUCAO

Polidor com resultados
deficientes

Sujidade retida na escova/acessorio

Remova a sujidade

Acessorio/escova gasta

Substitua as escovas/acessorio

Pressao incorreta nas escovas

Ajuste a presséo da escova

Tipo de escova/acessorio errado.

Use o acessodrio/escova correta para a
aplicacdo

Bateria com pouca carga

Recarregue as baterias

Fica agua no chao -
recolha de agua
deficiente ou inexistente

Acumulacédo excessiva de espuma ou
tanque de recuperacéo cheio

Drene o depdsito de recuperacao

Tampa da mangueira de drenagem
solta ou valvula de controlo aberta

Substitua a tampa ou feche a valvula de
controlo de fluxo na mangueira de drenagem

Laminas do rodo gastas

Faca a rotacdo ou substitua as laminas do rodo

Coletor de gotas obstruido (montagem
de rodo)

Remova a cobertura e limpe

Unidade do rodo obstruida

Limpe a unidade do rodo

Conexdes do tubo de aspiragdo soltas

Aperte bem a conexdo da mangueira de
aspiragao

Tubo de aspiracédo obstruido

Irrigue a mangueira de aspiracao

Tubo de aspiracédo obstruido

Irrigue a mangueira de aspiracao

Tubo de aspiracdo danificado

Substituir a mangueira de aspiragéo

O filtro flutuante de corte obstruido no
tanque de recuperacao

Limpe a tela

Tampa do tanque de recuperagéo ndo
estd bem fechada

Verifique se existem obstrucdes

Tampa do tanque de recuperacdo com
vedacdo com defeito

Vedante substituido

O fluxo de solucao é
pouco ou henhum

Deposito de solugéo vazio.

Encha novamente o deposito de solucéo.

Reduza a taxa de fluxo de solugéo

Aumente a taxa de fluxo de solucéo

Filtro do deposito de solucéo obstrui-
do

Limpe o filtro

Linhas de passagem da solugéo en-
tupidas

Desentupa as linhas de passagem da solugéo

Opcéo de modelos T300
- Tanque de ambiente
severo nédo dispensa o
uso de detergente

Sem detergente

Reencha o tanque

Interruptor de boia da funcédo avariado

Contacte a equipa de assisténcia técnica

Bomba de solucédo defeituosa

Contacte a equipa de assisténcia técnica

Potencidbmetro de bomba com defeito

Contacte a equipa de assisténcia técnica

Painel de controlo com defeito

Contacte a equipa de assisténcia técnica

Pouco tempo de
funcionamento

Bateria com pouca carga

Carregue as baterias

As baterias precisam de manutengéo

Consulte BATERIAS.

Bateria avariada ou fim de vida 0til da
bateria

Substitua as baterias

Indicador de descarga da bateria
(BDI) programado incorretamente

Consulte RECARREGAMENTO DAS
BATERIAS

Carregador avariado

Substitua o carregador de baterias

Pressao excessiva na escova

Pressao baixa de escova. T300e - alavanca de
presséo dupla reduzida baixa

Tennant T300e/T300 (03-2015)
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CARACTERISTICAS TECNICAS

DIMENSOES GERAIS DA MAQUINA /CAPACIDADES/DESEMPENHO

MODELO Disco 43 cm (Push) Disco 50 cm (Push) Disco 43 cm (Drive) Disco 50 cm (Drive)
Comprimento 1302 mm 1372 mm 1302 mm 1372 mm
Largura 508 mm 559 mm 508 mm 559 mm
Altura 1095 mm 1095 mm 1095 mm 1095 mm
Peso 98 kg 104 kg 104 kg 109 kg
Peso (com baterias) 166 kg 171 kg 177 kg 181 kg
GVW 207 kg 212 kg 219 kg 223 kg
LARGURA DO RODO 772 mm
Capacidade do deposito de recuperagao 53L
Capacidade do dep6sito de solugéo 42 L
Capacidade de tanque de Ambiente 151
Severo !
Largura do percurso do polidor 430 mm 505 mm 430 mm 505 mm
Presséo reduzida - T300 Baixo: 21,3 kg Baixo: 23,5 kg Baixo: 21,3 kg Baixo: 23 kg

Med: 33 kg Med: 35 kg Med: 32 kg Med: 34,5 kg

Alto: 40 kg Alto: 41,7 kg Alto: 39 kg Alto: 41 kg
_Prg%se)séo reduzida - T300e / Manual 21,3 kg 23,5 kg 21,3 kg 23 kg
&r:ﬁj:lo_rrgggﬂda dupla - T300e / 40 kg 41,7 kg 39 kg 41kg
Velocidade de escovagem Assisténcia de acessorio 61 mpm
Velocidade de transporte n/d n/d 73 mpm
Velocidade reversa n/d n/d 44 mpm
Taxa de produtividade — Estimada real 868m?2/hr 1041mé/hr 1157m2/hr 1388mé/hr
Jaxa de produtividade ec-H20 ~Es- 898 m2/hr 1078m?/hr 1198m2/hr 1437mP/hr
Largura do espaco de manobra 1321mm 1384 mm 1321mm 1384 mm
Declive de funcionamento méximo 2%
Taxa de fluxo de solugéo - T300e Maximo de 1,9 L/min
Taxa de fluxo de solugdo - T300 Baixo: 0,57 L/min, Med: 1,3 L/min, Alto: 1,9 L/min
Taxa de fluxo de solucéo ec-H20 Baixo: 0,45 L/min, Med: 0,94 L/min, Alto: 1,3 L/min
MOTOR DA ESCOVA 24 VDC, 0,75kW
Motor de propulséo n/d n/d 24 VDC, 0,175 kW
Motor de aspiragdo - T300e 24 VDC, 0,37kW
Bomba de agua - T300e 876 mm
Motor de aspiragdo - T300 24 VDC, 0,47kW
Bomba de agua - T300 1067 mm
'|M:§)(§j(§) Silencioso de Bomba de agua - 711 mm
Bomba de solucdo ec-H20 24 VDC, 3,8 L/min, fluxo aberto min
Tensdo da maquina 24VCC
Capacidade da bateria 2-12V 120AH C/5 Molhado, 2-12V 58AH C/5 Selado/TPPL,

2-12V 76AH C/5 Selado/Gel, 2-12V 105AH C/5 Selado/Gel

Consumo energético total 31,5A nominal 36,5A nominal 34,5A nominal 39,5A nominal
Carregador de Bateria — interno 100-240VAC, 50/60Hz, 24VDC, 13A
reaegador de Bateria - extemo 100-240VAC, 50/60Hz, 24VDC, 13A
Grau de protegao IPX3
Nivel de press&o sonora Lpa* - T300e 67 dB(A) 67 dB(A) 67 dB(A) 67 dB(A)
Nivel de presséo sonora Lpa* - T300 64,9 dB(A) 64,9 dB(A) 64,9 dB(A) 64,9 dB(A)
Nvel de pressdo sonora Lpa™Modo | 57 g g (a) 57,8 dB(A) 57,8 dB(A) 57,8 dB(A)
Incerteza sonora Kpa* 0,8 dB(A) 0,8 dB(A) 0,8 dB(A) 0,8 dB(A)
'L'f:fﬁﬁg‘;?egg ﬁ'v:’Ai poténciasonora | g4 3 yg(a) 84,3 dB(A) 84,3 dB(A) 84,3 dB(A)
Vibragdo da maquina em méao-brago* <2,5 m/s2

Temperatura de funcionamento ambiente

Min: 0°C, Max: 43°C

Valores por EN 60335-2-72. As caracteristicas estdo sujeitas a sofrer alteracdes sem aviso prévio.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

DIMENSOES GERAIS DA MAQUINA /CAPACIDADES/DESEMPENHO

MODELO Disco Duplo - 60 cm Escova Cilindrica 50 cm Orbital 50 cm

Comprimento 1314 mm 1283 mm 1245 mm

Largura 660 mm 635 mm 521 mm

Altura 1095 mm 1095 mm 1095 mm

Peso 113 kg 113 kg 116 kg

Peso (com baterias) 186 kg 186 kg 188 kg

GVW 228 kg 228 kg 230 kg

Largura do rodo 772 mm

Capacidade do deposito de recuperagdo 53L

Capacidade do dep6sito de solugéo 42 L

Capacidade de tanque de ambiente severo 15L

Largura do percurso do polidor 600 mm 500 m 500 m

Presséo reduzida - T300 Baixo: 26 kg Baixo: 24 kg Baixo: 28,5 kg
Med: 36,7 kg Med: 27 kg Med: 42 kg
Alto: 44 kg Alto: 29 kg Alto: 49,5 kg

Presséo reduzida — T300e / Manual T300 26 kg 24 kg 28,5 kg

&r:ﬁj:lo_rrgggﬂda dupla - T300e / 44 kg 29 kg 49,5 kg

Velocidade de escovagem 61 mpm

Velocidade de transporte 73 mpm

Velocidade reversa 44 mpm

Taxa de produtividade — Estimada real 1697mé/hr 1388mé/hr 1388mé/hr

;I;a;la de produtividade ec-H20 -Estimada 1756m2/hr 1437m2/hr 1437m2/hr

Largura do espaco de manobra 1346 mm 1321 mm 1245 mm

Declive de funcionamento méximo 2%

Taxa de fluxo de solugéo - T300e Maximo de 1,9 L/min

Taxa de fluxo de solugdo - T300 Baixo: 0,57 L/min, Med: 1,3 L/min, Alto: 1,9 L/min

Taxa de fluxo de solucéo ec-H20 Baixo: 0,45 L/min, Med: 0,94 L/min, Alto: 1,3 L/min

Motor da escova 24 VDC, 0,75kwW

Motor de propulséo 24 VDC, 0,175kW

Motor de aspiragdo - T300e 24 VDC, 0,37 kW

Bomba de agua - T300e 876 mm

Motor de aspiragdo - T300 24 VDC,0,47 kW

Bomba de agua - T300 1067 mm

Bomba de agua - Modo silencioso - T300 711 mm

Bomba de solucdo ec-H20 24 VDC, 3,8 L/min, fluxo aberto min

Tensdo da maquina 24VCC

Capacidade da bateria 2-12V 120AH C/5 Molhado, 2-12V 58AH C/5 Selado/TPPL,

2-12V 76AH C/5 Selado/Gel, 2-12V 105AH C/5 Selado/Gel

Consumo energético total 36A nominal 40A nominal 30A nominal

Carregador de bateria — interno 100-240VAC, 50/60Hz, 24VDC, 13A

Carregador de bateria — externo inteligente 100-240VAC, 50/60Hz, 24VDC, 13A

Grau de protegao IPX3

Nivel de presséo sonora Lpa* - T300e 67,7 dB(A) 67 dB(A) 67,5 dB(A)

Nivel de presséo sonora Lpa* - T300 66,5 dB(A) 63,6 dB(A) 65,3 dB(A)

(I?Iig/g de pressdo sonora Lpa*~ Modo silen- 59,1 dB(A) 57,2 dB(A) 57,6 dB(A)

Incerteza sonora Kpa* 0,8 dB(A) 0,8 dB(A) 0,8 dB(A)

Ticr]ecr(taertz:zgeKr\:lefl de poténcia sonora Ly 83,8 dB(A) 85 dB(A) 83,5 dB(A)

Vibragdo da maquina em méao-brago* <2,5 m/s2

Temperatura de funcionamento ambiente

Min: 0°C, Max: 43°C

Valores por EN 60335-2-72. As caracteristicas estdo sujeitas a sofrer alteracdes sem aviso prévio.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

DIMENSOES DA MAQUINA

MODELO DE DISCO UNICO

772 mm

1302 mm
Modelo 43 cm

1372 mm
Modelo 50 cm

mm/

1095 mm

508 mm __
Modelo 43 cm

559 mm
Modelo 50 cm

50
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CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO DE DISCO DUPLO

772 mm |

1095 mm [§¥

1314 mm

Tennant T300e/T300 (03-2015)
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CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO DE ESCOVA CILINDRICA

772 mm

/

1283 mm

1095 mm
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CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO DE ACESSORIO ORBITAL

772 mm

1245 mm

1095 mm !r

Tennant T300e/T300 (03-2015)
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CONTROLOS DO SUPERVISOR

ATENCAO: As instrugGes seguintes séo somente para
uso do supervisor. Se necessario, remova as paginas
do manual.

CONTROLOS DO SUPERVISOR

O recurso de controlos do supervisor permite a um
supervisor programar as definicbes de polimento da
magquina para o uso do operador. A funcionalidade de
bloqueio ir4 prevenir ao operador alterar ou salvar as
configuracdes de zona.

O recurso de controlos do supervisor ira diminuir a
variabilidade da maquina para resultados de limpeza
consistentes e repetiveis, uma garantia de qualidade
magquina independentemente da experiéncia do
utilizador e reduzir as necessidades de treinamento do
utilizador.

NOTA: O modelo T300e néo esta equipado com o
recurso de controlos do supervisor.

MODELO T300 COM UM PAINEL DE CONTROLO
DE PRO-MEMBRANA

A maquina tem trés modos de controlo de supervisor
de operagéo possiveis:

Modo Desbloqueado 1: O operador tem controlo
completo de todos os parametros de polimento com a
possibilidade de salvar as configuracdes de zona. O
modo desbloqueado 1 é a configuragao padréo de
fabrica.

Modo bloqueado 2: As configura¢ges de zona sdo
configuradas e bloqueadas pelo supervisor. O operador
pode reconfigurar as configuragdes de zona, mas nédo
as pode salvar.

Modo Bloqueado 3: As configura¢ges de zona sdo
configuradas e bloqueadas pelo supervisor. O operador
pode apenas usar as configuracfes de zona
configuradas pelo supervisor.

Siga as instru¢des abaixo para entrar no modo de
controlos de supervisor:

1. Estacione a maquina numa superficie plana e gire
a chave para a posicéo de desligado (O).

2. Pressione e mantenha pressionado o botdo de
presséo reduzida ao girar a chave. Libere o botdo
guando o indicador de LED de descarga da bateria
no lado direito se acender (Figura 135).

7y

FIG. 135

3. Selecione o modo de controlo de supervisor
preferido pressionando os seguintes botdes de
configuracdes de zona como descrito:

Botéo de zona 1 = Modo desbloqueado 1
Botéo de zona 2 = Modo bloqueado 2
Botéo de zona 3 = Modo bloqueado 3

Mantenha o botdo de configuragGes de zona
pressionado até piscar trés vezes para salvar o
modo de controlo de supervisor preferido (Figura
136). Nesse exemplo, foi selecionado o modo
bloqueado 3.

2

FIG. 136

4. Se o modo blogueado 2 ou 3 foi selecionado,
pressione o botao de fluxo de solugao. Ir4
permitir-lhe configurar as configuracdes de zona
para o modo de controlo de supervisor selecionado
(Figura 137).

N

FIG. 137

5. Configure as seguintes configuracdes de zona para
zona 1. Depois de configurar as configuragfes de
zona, pressione e segure o botdo de zona até
piscar trés vezes para salvar a configuracéo de
zona. Repita o0 processo para outras zonas.

Configuragfes de Zona:

— Taxa de presséo reduzida

Taxa de fluxo de solugéo

- Modo silencioso ligado ou desligado (opcéo)

— Modo ec-H20 ligado ou desligado (opc¢éo)

- Velocidade méaxima de polimento (modelo de
acionamento)

Para ajustar a velocidade maxima da polimento,
pressione o botéo circulado para verificar as cinco
velocidades como descrito abaixo (Figura 138).

A selecéo da velocidade é exibida pelo LED
indicador de descarga de bateria. O LED vermelho
representa a velocidade mais baixa. O LED verde
no extremo direito representa a velocidade maxima
(Figura 138).

2 N

FIG. 138

6. Para sair do modo de controlo de supervisor,
desligue a maquina.

Tennant T300e/T300 (03-2020)
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CONTROLOS DO SUPERVISOR

MODELO T300 COM CONTROLOS PRO-PAINEL

Existem dois tipos de modos de usuério que irao
estabelecer uma interface com o ecré de operador
principal:

Modo de operador - Possibilidade de operacéo de
magquina com permissdes e restricdes controladas pelo
supervisor.

Modo de supervisor — Possibilidade de operacéo de

magquina com uso completo de todos os controlos e de
configurar as permissdes e restricdes para o modo de

operador.

Uma nova maquina da fabrica ird iniciar automaticamente
no modo de supervisor com um perfil de supervisor
padréo pré-atribuido. O nimero de login de supervisor
de fabrica da maquina é “1234”. O nimero de login ndo
€ necessario até ser habilitado. O nimero de login e
nome de perfil padrdo do supervisor pode ser alterado
como descrito nesta seccdo. Se se esquecer do novo
nimero de login do modo de supervisor atribuido, use o
codigo de recuperacéo de login 836626826.

Siga as instru¢des abaixo para entrar no modo de
controlos de supervisor:

1. Estacione a maquina numa superficie plana e gire
a chave para a posic¢éo de ligado (1). Sera exibido
o0 ecra principal no arranque (Figura 139). Este € 0
ecra padrao de fabrica no arranque.

NOTA: Se for exibido um ecré e login no arranque.
Insira o nimero de login do supervisor de fabrica
Ou 0 seu numero de supervisor personalizado para
aceder ao ecra principal de operador.

2. Pressione o botdo de configura¢gbes no ecré
principal (Figura 139).

s

3. Pressione o botéo de configuragéo para
aceder ao ecré de configuracéo (Figura 140). O
ecra de configuracdo esta acessivel apenas com
um numero de login de supervisor atribuido.

77

FIG. 139

s

FIG. 140

4. O ecra de configuragdo permite ao supervisor

aceder aos seguintes controlos.

FIG. 141

g

4
Adicionar/Editar Perfis — Permite adicionar,
editar, copiar ou excluir perfis de usuario.

Tipo de bateria — Para selecionar o tipo de
bateria instalada na maquina. Assegura que o perfil
de carregamento do carregador de bateria usado
esta adequadamente programado de acordo com
seu tipo de bateria. Consulte BATERIAS.

Habilitar Login — Ativa o requisito de um
namero de login no arranque da maquina para
todos os perfis de usuario para operar a maquina.

Calibrar icone de toque - Para calibrar o
ecra tatil se os pontos de toque estiverem
desalinhados.

Repor valores definidos de fabrica -
Redefine o numero de login de supervisor para o
namero padrdo de fabrica 1234, remove os perfis
de usuario e redefine quaisquer nomes de
configuracao de zona pré-definido padréo para os
nomes pré-definidos de fabrica.
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CONTROLOS DO SUPERVISOR

Para adicionar/editar perfis de usuario

Antes de acionar novos perfis de usuario, é
recomendado configurar as quatro configuragcbes de
zona atempadamente (Consulte OPERACAO DE
PAINEL DE CONTROLO).

4
1. Pressione o botdo de "Adicionar/Editar Perfis”
para inserir as configuracdes de perfil de usuério

(Figura 142).

FIG. 142

2. Pressione o botéo "Adicionar Perfil” para
adicionar um novo perfil de usuario (Figura 143).

s

FIG. 143

3. B Pressione o botdo de "Operador” para
adicionar um novo operador (Figura 144).

Ou pressione o botdo "Supervisor para
adicionar um supervisor adicional (Figura 144).
Nota: O perfil de supervisor padrdo de maquina
ndo pode ser excluido da lista de perfil.

7

FIG. 144

4. Insira a nova ID de perfil do novo usuario
(identificac@o) e em seguida pressione a seta para
a frente verde (Figura 145).

FIG. 145

5. Criar um nimero de login atribuido para o novo
perfil de usudrio e em seguida pressione a seta
verde (Figura 146). O novo ndmero de login pode
ser qualquer combinacédo com 3 a 8 digitos.

FIG. 146

6. Selecione agora os controlos que novo usuario
pode usar (Figura 147). Verde significa controlos
desbloqueados e cinzento representa controlos
bloqueados. Pressione o icone salvar piscando
para salvar o novo perfil.

N %

FIG. 147

7. O novo perfil de usuario esta agora salvo na lista
de perfil de operador como exibido (Figura 148).
Podem ser adicionados perfis de usuario de
supervisor e operador multiplos. Pressione a seta
para tras para retornar ao ecra anterior para
adicionar mais perfis de usudrio ou habilitar o login.

FIG. 148

Tennant T300e/T300 (03-2015)
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CONTROLOS DO SUPERVISOR

8. Para habilitar o nimero de login ao arrancar,
pressione o botédo "Habilitar Login” (Figura 149).
Esse botéo ir4 alterar de "Habilitar Login” para
"Desabilitar Login”. Podera desabilitar o
requerimento de um namero de login no arranque
como descrito no passo 13.

%

FIG. 149

9. Sera agora exibido ecra principal no arranque
(Figural50). O novo usuario devera inserir seu
namero de login atribuido para operar a maquina.

FIG. 150

10. Quando o usuario terminar a operacgao da
magquina, recomenda-se ao usudrio realizar o log
out pressionando o botdo de Configuragdes, e em

seguida pressionar o botdo de logout (Figura 151).

Também pode girar a chave para a posigdo de
desligada para realizar o logout.

e e

FIG. 151

11. Use os botdes de editar, copiar e excluir perfis para
gerenciar os perfis de usuario atuais (Figura 152).

Por exemplo, para editar quaisquer configuracdes
de perfil de usuario, incluindo o nimero de login de
supervisor padrao atribuido pela fabrica, pressione
o bot&o "Editar Perfil”

FIG. 152

Para alterar o nimero de login de supervisor
padréo atribuido pela fabrica, pressione o botéo de
Supervisor. Em seguida, pressione o botéo de
perfil 'SUPER PADRAQ” para inserir as
configuracdes de perfil de usuario (Figura 153 ).

s
s

FIG. 153

Pressione o nimero de login atribuido pela fabrica
no ecréd de configuracdes de perfil e insira o novo
namero de login (Figura 154).

Pressione o icone salvar piscando para
salvar o novo numero de login.

4

FIG. 154
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CONTROLOS DO SUPERVISOR

13. Para configurar a maquina sem um requisito de
namero de login para um perfil de usuario
especifico como padréo, siga as instru¢ées
seguintes:

a. Pressione o botéo "Desabilitar Login”
(Figura 155).

s

FIG. 155

B Pressione o botdo "sim” para inserir o ecra de
usudrio padrao (Figura 156).

77

FIG. 156

c. Selecione o usuério padrédo pretendido
pressionando o bot&do de Supervisor e

Operador (Figura 157).

FIG. 157

d. Selecione o perfil de usuario pré-atribuido.
Nesse exemplo, é selecionado o perfil de

operador “JOHN” (Figura 158). Desligue a
chave para aplicar a configuracéo.

7

FIG. 158

e. O ecré principal é agora definido no arranque
sem um requisito de login para um perfil de
operador de John como padréo.

Tennant T300e/T300 (03-2015)
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